GUARANESIA

PREFEITURA DA CIDADE

MEMORIAL DESCRITIVO

Proprietario: Prefeitura Municipal de Guaranésia
CNPJ: 17.900.473/0001-48  CEP: 37.810-000
End.: Praca Rui Barbosa, 40, Centro

Area de Trabalho:

= Conforme projeto.

Planilha Or¢camentaria Dividida em alguns topicos:
o Servicos Preliminares
e  Recapeamento
.
Profissional: Engenheiro Civil Crea MG — 225373 / D
Nome: Jeferson Gongalves Rodrigues
Cargo: Secretario Municipal de Obras e Urbanismo

Paginalde5

Praca Rui Barbosa, n° 40, Centro, CEP 37810-000, Guaranésia — MG
Fone / Fax : (35)3555-3556

Endereco eletrdnico: www.prefguaranesia.mg.gov.br / E-mail: ass_juridica@prefguaranesia.mg.gov.br




GUARANESIA

PREFEITURA DA CIDADE

SUMARIO:

- Objetivo do Projeto.

- Justificativa do projeto.

- Populacédo atualmente atendida — antes do projeto.
- Populacéo diretamente atendida — depois do projeto

- Detalhamento da obra projetada: solugdes técnicas, métodos construtivos e tecnologias a

serem empregadas.
- Dados e os parametros adotados no dimensionamento
- Recomendacfes para execucdo, caso necessarias.

- OQutras informacdes técnicas necessarias ao pleno entendimento do projeto.
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Objetivo do Projeto: Objetivo deste Recapeamento serd servir toda populacdo com

melhores ruas. Os trechos serdo recapeados com aplicacdo de emulsédo asfaltica para
pintura de ligacdo, aplicacdo de massa asfaltica CBUQ faixa “c” na pista de rolagem e
sinalizacdo conforme especificacdo em projeto. Sera de extrema importancia para 0s
municipes a implantacdo deste recapeamento, j& que, o bairro contempla uma populacéo
de baixa renda com aproximadamente 300 residéncias que utilizam a via para todas as

finalidades afins.

. Justificativa do Projeto: A elaboracdo do referido projeto se da para atender a
necessidade da populacédo e melhorias no acesso ao Bairro e minimizacédo das ocorréncias
devido ao periodo chuvoso que contribui para o carregamento de materiais suspensos
para o curso de &gua a jusante do Bairro e degradacdo das vias proximas do
empreendimento. Em dias chuvosos ha dificuldade de para transito escolar e

mercadoldgico, entre outros.

Populacdo Atualmente Atendida — Antes do Projeto: A populacédo atualmente atendida

sera de 1050 (mil e cinqlienta), pessoas entre homens, mulheres e criancas.

Populacdo Diretamente Atendida — Depois do Projeto: A populacdo atendida sera de
cunho direto e indireto, diretamente iremos atender uma populacdo de 3000 (trés mil),
pessoas, pois o bairro interliga outros bairros.

Detalhamento da obra projetada: solucdes técnicas, métodos construtivos e
tecnologias a serem empregadas:

o PLANIMETRIA: A Planimetria foi determinada para o total
aproveitamento das ruas existentes, com o0 eixo posicionado de forma a permitir melhor
adaptacdo Geométrica, entre o recapeamento, dispositivos de drenagem, passeios e

rampas.

o SECAO TRANSVERSAL: A Secdo Transversal foi determinada em
funcdo dos obstaculos existentes e caracteristicas peculiares de cada logradouro. As

larguras das vias variam em 7,10 m, conforme relacdo de ruas e memora de calculo, em
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fungcédo dos alinhamentos irregulares das casas existentes. Foi considerada declividade

transversal de 3,0% para cada bordo.

o Com a limpeza da via finalizada, sera aplicado o material para o
recapeamento com pintura de ligacdo com emulsdo RR — C2, na em seguida sera
realizado a aplicacdo da capa em CBUQ com espessura de 3,00 cm. Na Rua José Antbnio
Guimaréaes, a capa em CBUQ com espessura de 8,00cm, pois 0 assentamento sera sobre

Paralelepipedo.

. Dados e os Parametros Adotados no Dimensionamento: Partindo dos resultados dos

estudos Geotécnicos e, pbr se tratar de vias secundarias e com trafego local de média
intensidade e alta intensidade, foram adotados os tipos de recapeamento, espessuras e

constituicdo das camadas, conforme descritivo e projeto de Pavimentagcdo em anexo.
. Recomendacdes para Execucado, Caso Necessarias:

o Controle tecnoldgico: Ensaios a serem procedida Determinacdo de
massa especifica aparente, “in situ”, com espacamento maximo de 100 m na pista, nos
pontos onde forem coletadas as amostras para 0s ensaios de compactacdo, a
profundidade do furo sera igual a espessura da camada compactada; « Uma determinagéo
do teor de umidade a cada 100 m, imediatamente antes da compactagcdo, com peso
minimo da amostra de 500 g; * Ensaios de caracterizagao (limite de liquidez, limite de
plasticidade e granulometria, usando-se, respectivamente, os métodos DNER-ME 122/94,
DNER-ME 082/94 e DNER-ME 051/94), com espacamento maximo de 150 m de pista,
sendo as amostras coletadas do material espalhado na pista, imediatamente antes da
compactagao da camada; « Um ensaio do indice de suporte Califérnia, de acordo com o
método DNER-ME 049-94, com a energia de compactacdo do método DNER-ME 48-64 ou
com energia de compactacdo do método T- 6 180-57 da AASHTO, com espacamento
maximo de 300 m de pista. Para o caso de solos lateriticos, o material deve ser moldado
logo apdés a coleta da amostra, sem alteracdo da umidade da pista; * Um ensaio de
compactacdo segundo o método DNER-ME 48-64 (Proctor intermediario) ou segundo T-
180-57 da AASHTO (Proctor Modificado), para determinacdo da massa especifica

aparente seca maxima, com espacamento maximo de 100 m de pista, com amostras
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coletadas em pontos, obedecendo sempre a ordem: bordo direito, eixo, bordo esquerdo,

eixo, bordo direito e assim sucessivamente, a 60 cm do bordo ou a 30 cm do meio-fio. As
amostras devem ser coletadas do material espalhado na pista, imediatamente antes da
compactacdo da camada; * O numero de ensaios de caracterizagdo fisica e mecanica
podera ser reduzido, desde que se verifigue a homogeneidade do material, ficando a
critério da FISCALIZACAOQ; « A amostragem deve sempre ser recolhida numa camada

constituida de materiais da mesma ocorréncia (jazida).

8. Outras informacdes técnicas necessarias ao pleno entendimento do projeto:
Mobilizacdo de equipamentos, materiais incorporados e de utilizacdo cuja instalacdo
objetiva criar as condi¢cdes necesséarias e suficientes de apoio e suporte as atividades
objeto deste edital; Sinalizacdo com fitas orientativas para isolamento da area em obra e
placas de transito; Execucdo de servicos preliminares de limpeza para a adequada
realizacdo da obra; Emulsdo asfaltica para pintura de ligacdo RR-2C; Aplicacdo de massa

asfaltica CBUQ, faixa “C”, espessura = indicada em projeto;

Guaranésia, 26 de Marco de 2.020.

JEFERSON GONCALVES RODRIGUES
ENG. CIVIL CREA MG - 225373/D
SECRETARIO MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO

Pagina 5 de 5

Praca Rui Barbosa, n° 40, Centro, CEP 37810-000, Guaranésia — MG
Fone / Fax : (35)3555-3556
Endereco eletrdnico: www.prefguaranesia.mg.gov.br / E-mail: ass_juridica@prefguaranesia.mg.gov.br




