GUARANESIA

PREFEITURA DA CIDADE

EDITAL DE LICITACAO

MODALIDADE: PREGAO PRESENCIAL Ne°. 050/2022
PROCESSO N°. 108/2022
TIPO: MENOR PRECO GLOBAL

PARA AMPLA PARTICIPACAO (Lei Complementar n°. 123, de 2006 com as
alteracdes da Lei Complementar n°. 147, de 07 de agosto de 2014)

1. PREAMBULO

1.1. O Municipio de Guaranésia, Estado de Minas Gerais, pessoa juridica de direito
publico, com sede na Praca Rui Barbosa, n°. 40, Centro, CEP 37.810-000, inscrito no
CNPJ sob o n°® 17.900.473/0001-48, atraves da solicitagdo da Secretaria Municipal de
Administracdo, tornam publico a realizacdo do Processo Licitatério n°. 108/2022, na
modalidade Pregdo Presencial n° 050/2022, visando a prestacdo de servigo de
instalacdo de materiais e equipamentos de combate a incéndio em diversos
prédios da Administracdo Publica de Guaranésia.

1.2. Orgéao requisitante: Secretaria Municipal de Administrag&o.

1.3. O pregéao presencial sera regido pela Lei Federal n° 10.520, de 17 de julho de
2002, pela Lei Complementar n°. 123, de 14 de dezembro de 2006 com as alteracdes
da Lei Complementar n°. 147, de 07 de agosto de 2014, aplicando-se supletivamente
as disposi¢cOes da Lei Federal n°. 8.666, de 21 de junho de 1993, e demais normas
atinentes a matéria, bem como pelas condicdes estabelecidas no presente edital.

1.4. A abertura dos envelopes e a sessdo de lances ocorrerdo em sessao publica na
Sala de Reunibes da Prefeitura de Guaranésia, localizada no Centro Administrativo
Prefeito José Cristbvdo Ramos, na Rua Santa Béarbara, n°. 84, no Centro em

Guaranésia/MG, no dia 31 de maio de 2022, as 9 horas. Os envelopes deverao ser

protocolados na Divisdo Municipal de Licitacdo, Compras e Material, até o as 09h
do dia 31/05/2022.

Fica desde ja estabelecido gue o Municipio ndo se responsabiliza pelos

envelopes (Proposta e Habilitacdo), enviados pelos correios que se extraviarem

ou que chegarem atrasados.
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1.4.1. Na hip6tese de ndo haver expediente da Administracdo Municipal ha data supra
descrita ou ocorrer fato superveniente que impeca a realizacdo da sessdao, fica esta,
desde ja, adiada para o primeiro dia Gtil subsequente, no mesmo local e horario
anteriormente estabelecidos.

1.5. Os trabalhos serédo conduzidos pela Pregoeira da Prefeitura de Guaranésia e sua

Equipe de Apoio. Os interessados deverdo observar a data e horario fixado, sob

pena de preclusdo do direito de participar.

1.6. Constituem anexos deste instrumento convocatorio, dele fazendo parte integrante:
Anexo | — Termo de Referéncia; Anexo Il — Modelo Apresentacdo de Proposta; Anexo
Il — Modelo de Credenciamento; Anexo IV — Modelo Declaracdo que ndo emprega
menor; Anexo V — Modelo Declaragédo que cumpre os requisitos; Anexo VI - Modelo de
Declaracédo de Micro Empresa ou Empresa de Pequeno Porte ou MEI; Anexo VII —
Modelo de Superveniéncia; Anexo VIl — Minuta do contrato; Anexo IX — Declaracao de

que no quadro da empresa nao ha funcionario publico do Municipio de Guaranésia.

2 — Constitui objeto da presente licitagdo a contratagdo de empresa para prestacéo de
servico de instalacdo de materiais e equipamentos de combate ao incéndio em
diversos prédios da Administracdo Publica de Guaranésia.

3 - CONDICOES GERAIS DE PARTICIPACAO

3.1. Poderao participar da presente licitagdo as pessoas juridicas do ramo pertinente
ao objeto desta licitacdo, que atendam a todas as exigéncias contidas neste edital e
gue apresentem a documentacao solicitada no local, dia e horario estabelecidos no
preambulo deste edital.

3.2. Os documentos apresentados deverdo ser originais, podendo ser substituidos:

a) por copia autenticada em cartério competente;

b) por publicacdo em érgao de imprensa oficial;

C) por cOpia acompanhada do original para autenticacdo na sesséo.

3.3. Somente serdo aceitos documentos em vigor ou, quando ndo declarada a
validade pelo emitente, aqueles expedidos ha no maximo 90 (noventa) dias contados
da data de recebimento dos envelopes.

3.4. A exigibilidade de documentos j& apresentados podera ser dispensada caso estes

ja tenham sido apresentados em fase anterior.
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3.5. N&o poderdo participar os interessados que se encontrarem sob faléncia,
concurso de credores, dissolucdo, liquidacdo, empresas estrangeiras que nao
funcionam no pais, nem aqueles que tenham sido declarados inidéneos para licitar ou
contratar com a Administracdo Publica, ou punidos com suspensao do direito de licitar
e contratar com a Administracdo Publica Municipal bem como os interessados que se
enquadrarem em qualquer das hipdteses previstas no Art. 9° da Lei n°. 8.666/93.

3.6. A participagdo neste certame implica aceitagdo de todas as condicdes
estabelecidas neste instrumento convocatorio.

3.7. A observancia das vedacbes deste item 3 e seus subitens € de inteira
responsabilidade do licitante que, pelo descumprimento, sujeita-se as penalidades
cabiveis.

4 — CREDENCIAMENTO - OS DOCUMENTOS SOLICITADOS NESTE ITEM 4
DEVERAO SER APRESENTADOS DOS ENVELOPES. A PROPOSTA DE
PRECO E OS DOCUMENTOS DE HABILITACAO DEVEM SER APRESENTADOS
JA  AUTENTICADOS OU ACOMPANHADOS DOS ORIGINAIS PARA
4.1. Na sessdo publica para recebimento da documentagdo de habilitagdo e das
propostas comerciais, 0 proponente ou seu representante devera se credenciar para
representar a licitante no certame apresentando cépia dos seguintes documentos, fora
dos envelopes, autenticados ou acompanhados dos originais para autentica¢ao:

4.1.1. O credenciamento far-se-4 através de instrumento publico ou particular (modelo
no Anexo IllI) de mandato, com firma reconhecida, ou documento que comprove 0s
necessarios poderes para formular ofertas e lances de precos, e praticar todos os
demais atos pertinentes ao certame, em nome do proponente.

4.1.1.1. No caso de credenciamento por instrumento particular de mandato, com firma
reconhecida de dirigente, s6cio ou proprietario da empresa proponente, devera ser
apresentada cOpia autenticada ou acompanhada dos originais para autenticacédo, do
respectivo estatuto ou contrato social e da ultima alteracéo estatutaria ou contratual,
OU copia de documento oficial com foto (RG ou CNH) no qual sejam expressos 0s
poderes para exercer direitos e assumir obrigacées em decorréncia de tal investidura.
4.1.2. Documento de identidade com foto do credenciado.

4.1.3. Comprovante de inscricdo do CNPJ expedido pela Receita Federal do Brasil.
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4.1.4. Ato Constitutivo, Estatuto, Contrato Social e suas alteracbes ou Contrato
Consolidado, devidamente registrado em se tratando de sociedades comerciais e, no
caso sociedade por ac¢bes, acompanhados de documentos de eleicdo de seus
administradores.

4.1.4.1. Caso o pretenso credenciado seja so6cio, proprietério, dirigente ou
assemelhado da empresa licitante, a carta de credenciamento ou a procuracéo publica
exigida poderdo ser substituidas pela apresentacdo do Contrato Social e de todas as
suas alteragbes posteriores, no qual estejam expressos poderes para exercer direitos
e assumir obrigacdes em decorréncia de tal investidura.

4.1.4.2. Declaracdo da licitante de pleno atendimento aos requisitos de habilitacao,
gue constituira no Anexo V.

4.1.5. Sera admitido apenas 01 (um) representante para cada licitante credenciada.
4.1.6. Apo6s o encerramento do credenciamento e identificacdo dos representantes das
empresas proponentes ou profissionais autbnomos a Pregoeira declarara aberta a
sessdo do Pregéo, doravante ndo se admitindo novos proponentes.

4.1.7. Uma vez credenciados, os envelopes “Documentacido de Habilitagdo” e
“Proposta Comercial” que deverao estar rubricados pelos representantes da licitante,
devidamente lacrados e protocolados conforme item 1.4 deste edital serdo analisados
pela pregoeira e equipe de apoio e abertos em conformidade com as leis vigentes.

4.2 — MICROEMPRESAS e EMPRESAS DE PEQUENO PORTE

4.2.1. Para fins de concesséo de tratamento favorecido, diferenciado e simplificado as
microempresas e empresas de pequeno porte, instituido pela Lei Complementar n.°
123/2006, em especial quanto ao art. 3° e pela Lei Complementar n°. 147/2014, as
licitantes deverdo apresentar na fase de credenciamento, além dos documentos acima
arrolados, o que segue:

4.2.1.1. Declaracdo de que cumpre 0s requisitos legais para a qualificacdo como
Microempresa; Empresa de Pequeno Porte ou MEI (Anexo VI), se for o caso, estando
apta a usufruir o tratamento favorecido estabelecido no Capitulo V — Sec¢&o Unica, da
Lei Complementar n°. 123, de 14 de dezembro de 2006, ndo sendo admitidas em tais
categorias a licitante que deixar de apresentar a sobredita declaracdo JUNTAMENTE
com a Certiddo Simplificada expedida pela Junta Comercial Competente ou Cartdrio

de Registro Civil das Pessoas Juridicas do local de sua sede, de inscricao “ME ou
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EPP” OU Consulta ao Simples Nacional, ambos expedidos nos ultimos 90 (noventa)

dias, sob pena de nao participacéao.

5 - ENTREGA DOS ENVELOPES

5.1. A apresentacdo dos envelopes para participacdo na licitacdo sera considerada
como evidéncia de que a empresa examinou completamente o edital e todos os seus
anexos, que 0s comparou entre si, que obteve da Prefeitura de Guaranésia/MG todas
as informac6es satisfatorias sobre quaisquer pontos duvidosos e que considera que 0
edital desta licitagdo e seus anexos |lhe permitiram preparar a proposta de maneira
completa e totalmente satisfatéria.

5.1.1 - Os envelopes “Proposta Comercial” e “Documentacao de Habilitagdo” deverao
ser indevassaveis, devidamente fechados e protocolados na Divisdo Municipal de
Licitacdo, Compras e Material, até as 09h do dia 31/05/2022. Apés este horario ndo
sera aceito mais o recebimento dos referidos envelopes.

Os envelopes “Proposta Comercial” e “Documento de Habilitacdo” serao abertos em

sessdo publica, conforme abaixo estabelecido:

LOCAL: CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO JOSE CRISTOVAO RAMOS
RUA SANTA BARBARA, N°. 84 - CENTRO

DATA: 31 DE MAIO DE 2022

HORARIO: 9 HORAS

5.1.2 - Os envelopes deverdo indicar em sua parte externa e frontal os seguintes

dizeres:

ENVELOPE N ° 1 - PROPOSTA COMERCIAL
AIC PREFEITURA DE GUARANESIA-MG.
PREGAO PRESENCIAL N.° 050/2022
PROPONENTE:

ENVELOPE N © 2 - DOCUMENTAGAO DE HABILITACAO
A/C PREFEITURA DE GUARANESIA-MG.
PREGAO PRESENCIAL N.° 050/2022

PROPONENTE:
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6 - PROPOSTAS COMERCIAIS
6.1. As propostas comerciais deverdo ser datilografadas ou impressas, em uma via,
com suas paginas numeradas e rubricadas, e a Ultima assinada pelo representante

legal da empresa, e__ preferencialmente em arquivo digital conforme

disponibilizado no site www.prefqguaranesia.mg.gov.br no Link Licitacdo =2

Editais, sem emendas, acréscimos, borrdes, rasuras, ressalvas, entrelinhas ou
omissOes, sob pena de desclassificacdo, salvo se, inequivocamente, tais falhas néo
acarretarem lesdes a direito dos demais licitantes, prejuizo a Administracdo ou nao
impedirem a exata compreensdo de seu contetido, observado o modelo constante do
Anexo I, deste edital e, deverdo conter:

6.1.1. Nome, numero do CNPJ, endereco, e-mail, outros meios de comunicacao a

distancia da licitante e dados bancarios;

6.1.2. Prazo de validade da proposta ndo inferior a 60 (sessenta) dias, contados da
data estipulada para a entrega dos envelopes;

6.1.3. Declaracdo de que nos PRODUTOS, propostos encontram-se incluidos todos os
tributos, encargos sociais e quaisquer outros 6nus que porventura possam recair sobre
o fornecimento do objeto da presente licitagéo;

6.2. As propostas ndo poderdo impor condigbes ou conter opgBes, somente sendo
admitidas propostas que ofertem apenas um pre¢o e uma marca (quando for o caso)
para cada item do objeto desta licitagdo. Os valores ofertados deverdo conter apenas
02 (dois) digitos ap6s a virgula.

6.3. Condigbes de Pagamento, conforme estabelecido neste Edital.

7 — HABILITACAO

7.1- HABILITAQAO JURIDICA

7.1.1 - Ato Constitutivo, Estatuto, Contrato Social e suas alteragcbes ou Contrato
Consolidado, devidamente registrado em se tratando de sociedades comerciais e, no
caso sociedade por acgbes, acompanhados de documentos de eleicdo de seus
administradores;

7.1.2 - Prova de inscricao no Cadastro Nacional de Pessoa Juridica (CNPJ);

7.2 — QUALIFICACAO ECONOMICO-FINANCEIRA
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7.2.1 - Certiddo negativa de faléncia e concordata (cépia autenticada ou a vista do
original).
7.2.2. Atestado(s) emitido(s) e assinado(s) pelo representante legal da pessoa juridica
de direito publico e/ou privado, em nome da licitante, comprovando a capacidade de
fornecimento do objeto da Licitagcdo. Os atestados que ndo demonstrarem real
capacitacdo técnica por fornecimento de objeto equivalente, levaréo a inabilitacdo do
concorrente. O atestado do fornecedor devera ser em papel timbrado da empresa que
esta fornecendo o atestado, identificando razdo social, endere¢co completo, CNPJ e
Inscricdo Estadual da empresa e nome do titular que esta atestando.
7.2.3 Registro da Declaragdo de Conformidade do Fornecedor expedido pelo
INMETRO.
7.2.4. Alvara especifico para comercializacdo, instalagcdo, manutengcédo e conservacao
de equipamentos e aparelho de prevencéo contra incéndio e panico.

7.2.5. Certificado de Vistoria emitido pelo Corpo de Bombeiros Militar.

7.3 - REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA

7.3.1 — Certiddo negativa ou positiva com efeitos de negativa de débitos perante os
Tributos Federais e a Divida Ativa da Unido Junto & Receita Federal do Brasil e
ContribuigBes Sociais;

7.3.2 - Certiddo negativa ou positiva com efeitos de negativa de débitos perante o
FGTS;

7.3.3 — Certiddo negativa ou positiva com efeitos de negativa de débitos perante a
Fazenda Estadual,

7.3.4 — Certidao negativa ou positiva com efeitos de negativa de débitos perante a
Fazenda do Municipio do licitante (débitos tanto mobiliarios quanto imobiliarios ou
equivalente);

7.3.5 - Certiddo negativa ou positiva com efeitos de negativa de débitos trabalhistas
(CNDT), emitida pelo TST (Tribunal Superior do Trabalho).

7.4 - DECLARACOES
7.4.1. Além dos documentos ja especificados, o licitante também devera apresentar no

interior do Envelope 02 (Habilitagéo) as seguintes declaragoes:
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7.4.2. Declaracéo para fins do disposto no inciso IV do art. 27 da Lei n° 8.666 de 21
de junho de 1993, acrescido pela Lei n°. 9.854, de 27 de outubro de 1999 (modelo no
Anexo 1V);
7.4.3. Declaracdo de que no quadro da empresa nao ha funcionario publico da
Prefeitura de Guaranésia (modelo no Anexo IX);
7.4.4. Declaracéo de superveniéncia (modelo no Anexo VII).

7.5 - MICRO-EMPRESA

7.5.1. As microempresas, empresas de pequeno porte e microempreendedores
individuais deverdo apresentar toda a documentacdo exigida para efeito de
comprovacao de regularidade fiscal, mesmo que esta apresente alguma restricao;
7.5.2. Havendo alguma restricdo na comprovacdo da regularidade fiscal, sera
assegurado o prazo de 05 (cinco) dias Uteis, cujo termo inicial correspondera ao
momento em que o proponente for declarado vencedor do certame, prorrogavel por
igual periodo, para a regularizagdo da documentagéo, pagamento ou parcelamento do
débito, e emisséo de eventuais certidées negativas ou positivas com efeito de certiddo
negativa;

7.5.2.1. A declaragéo do vencedor de que trata a alinea 7.5.1, acontecera no momento
imediatamente posterior a fase de habilitacdo, aguardando-se os prazos de
regularizagédo fiscal para a abertura da fase recursal.

7.5.3. A prorrogacdo do prazo previsto no Item 7.5.1. devera sempre ser concedida
pela administracdo quando requerida pelo licitante, a ndo ser que exista urgéncia na
contratacdo, prazo insuficiente para o empenho ou relevante interesse publico,
devidamente justificados;

7.5.4. A ndo-regularizacdo da documenta¢ao no prazo previsto no Item 7.5.1 implicara
decadéncia do direito a contratacdo, sem prejuizo das sanc¢fes previstas no art. 81 da
Lei n.° 8.666, de 21 de junho de 1993, sendo facultado a administragdo convocar os

licitantes remanescentes, na ordem de classificagdo, ou revogar a licitacao.

OBSERVACOES:
OBS 1: Sob pena de inabilitacdo, todos os documentos apresentados para
habilitacdo deverao estar em nome do licitante e, preferencialmente, com namero do

CNPJ e endereco respectivo, observando-se que:
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1 - se o licitante for a matriz, todos os documentos deverdo estar em nome da matriz;
2 - se o licitante for a filial, todos os documentos deverdo estar em nome da filial;

3 - se o licitante for matriz, e o executor do contrato for filial, deverdo ser
apresentados tanto os documentos da matriz quanto os da filial;

4 - serdo dispensados da licitante filial aqueles documentos que, pela propria

natureza, comprovadamente, forem emitidos somente em nome da matriz.

OBS 2: SERAO ACEITOS DOCUMENTOS QUE EXPRESSEM SUA VALIDADE,
DESDE QUE EM VIGOR. QUANDO NAO DECLARADA SUA VALIDADE PELO
EMITENTE, SERAO ACEITOS DOCUMENTOS EXPEDIDOS HA, NO MAXIMO, ¢
Y ENZSBSIDA DATA DE ABERTURA DOS ENVELOPES.

OBS 3: NO DIA DA ABERTURA DOS ENVELOPES, A DOCUMENTACAO
REFERENTE A REGULARIDADE FISCAL (CERTIDOES NEGATIVAS OU
POSITIVAS COM EFEITO DE NEGATIVA) DAS EMPRESAS QUE NAO SE
ENQUADREM COMO ME, EPP ou MEI DEVERA ESTAR NO PRAZO DE VALIDADE.

OBS 4: OS DOCUMENTOS NECESSARIOS A HABILITACAO PODERAO SER
APRESENTADOS EM ORIGINAL, POR QUALQUER PROCESSO DE COPIA
AUTENTICADA POR CARTORIO COMPETENTE OU POR SERVIDOR DA
ADMINISTRACAO MUNICIPAL DE GUARANESIA(MG) OU PUBLICACAO EM
ORGAO DA IMPRENSA OFICIAL.

OBS 5: CASO ALGUM DOCUMENTO QUE SEJA EXIGIDO EM UMA FASE
POSTERIOR, JA TENHA SIDO EXIGIDO E APRESENTADO EM UMA FASE
ANTERIOR, SE TORNA-SE DESNECESSARIA A REAPRESENTACAO DESSE
DOCUMENTO.

8 - SESSAO DO PREGAO

8.1 - ApGs o encerramento do credenciamento e identificacdo dos representantes das
empresas proponentes, a Pregoeira declarard aberta a sessdo do PREGAO,
oportunidade em que nao mais aceitard novos proponentes, dando inicio a abertura

dos envelopes contendo a Proposta Comercial e os Documentos de Habilitacao.
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8.2 - CLASSIFICACAO DAS PROPOSTAS COMERCIAIS
8.2.1 — Abertos os envelopes de Propostas Comerciais, a Pregoeira verificard a
conformidade destas com os requisitos formais e materiais do edital e o atendimento a
todas as especificacfes e condicdes estabelecidas neste Edital e seus Anexos, sendo
imediatamente desclassificadas aquelas que estiverem em desacordo.
8.2.2 — Dentre as propostas aceitas, a Pregoeira classificara em primeiro lugar a
proposta de menor preco (conforme expresso no Anexo |) e as demais que tenham
apresentado propostas em valores sucessivos e superiores em até 10% (dez por
cento) a proposta de menor preco, para participarem dos lances verbais.
8.2.3 — Se nao houver, no minimo 03 (trés) propostas de precos nas condi¢cdes
definidas na clausula anterior, a Pregoeira classificara as melhores propostas
subsequentes, até o maximo de 03 (trés), para que seus autores participem dos lances
verbais, quaisquer que sejam 0s precos oferecidos nas propostas escritas
apresentadas.
8.3 - LANCES VERBAIS
8.3.1. Aos licitantes classificados na forma do item 8.2, sera dada a oportunidade para
nova disputa, por meio de lances verbais e sucessivos, de valores distintos e
decrescentes, a partir do autor da proposta classificada de maior preco e os demais.
8.3.2. Se duas ou mais propostas escritas, em absoluta igualdade de condigbes,
ficarem empatadas, sera realizado sorteio para definir a ordem de apresentacdo dos
lances.
8.3.3.Nao sera permitido o uso de aparelhos telefénicos e similares durante os lances
verbais, devendo os representantes credenciados estarem aptos aos lances. Porém,
para negociacao final, o representante da empresa ou do profissional autbnomo que
estiver com o menor valor no item podera contatar-se com a empresa, para sua ultima
proposta.
8.4 — JULGAMENTO
8.4.1-0 critério de julgamento serd o de MENOR PRECO GLOBAL.
8.4.2 - Declarada encerrada a etapa competitiva e ordenadas as ofertas, a Pregoeira
examinara a aceitabilidade da primeira classificada, quanto ao objeto e valor,
decidindo motivadamente a respeito.
8.4.2.1 - Caso nao se realizem lances verbais, sera verificada a conformidade entre a

proposta escrita de menor preco e o valor estimado da contratacéo.
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8.4.2.2 - Em havendo apenas uma oferta e desde que atenda a todos os termos do
edital e que seu preco seja compativel com o valor estimado da contratacdo, esta
podera ser aceita.

8.4.3 - Sendo aceitavel a oferta de menor preco, serd aberto o envelope contendo a
documentacdo de habilitacdo do licitante que a tiver formulado, para confirmacdo das
suas condic¢des habilitatérias.

8.4.4 — Se a proposta nédo for aceitavel ou se o proponente ndo atender as exigéncias
habilitatérias, a Pregoeira examinara as ofertas subsequentes, pela ordem de
classificacdo, verificando a sua aceitabilidade e procedendo a verificagdo das
condi¢cbes de habilitacdo do proponente até a apuracdo de uma proposta que atenda
ao edital, sendo o respectivo proponente declarado vencedor e a ele adjudicado o
objeto para o qual apresentou proposta.

8.4.5 - Constatado o atendimento pleno as exigéncias deste edital, sera declarado o
proponente vencedor, sendo-lhe adjudicado o objeto para o qual apresentou proposta,
desde que haja a rendncia de recursos.

8.5 - Da reunido, lavrar-se-a ata circunstanciada, na qual serdo registrados todos os
atos do procedimento e as ocorréncias relevantes e gque, ao final, ser4 assinada pela
Pregoeira, Equipe de Apoio, e pelos licitantes.

8.6 - Decididos 0s recursos ou transcorrido 0 prazo para sua interposicédo
relativamente ao pregdo, a Pregoeira devolvera, aos licitantes que tiverem suas
propostas desclassificadas em todos os itens, os envelopes “DOCUMENTACAO DE

HABILITACAQ” inviolados, podendo, todavia, reté-los até o encerramento da licitago.

9 - RECURSOS

9.1 - Declarado o vencedor, qualquer licitante podera manifestar imediata e
motivadamente a intencdo de recorrer, cuja sintese sera lavrada em ata, sendo
concedido o prazo de 03 (trés) dias para apresentacdo das razbes de recurso, ficando
os demais licitantes desde logo intimados para apresentar contrarrazées em igual
namero de dias, que comecardo a correr contados a partir do término do prazo do
recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos autos.

9.1.1. A Pregoeira podera, no ato de interposicdo do recurso, exercer juizo de

admissibilidade, recebendo ou ndo o apelo, motivadamente.
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9.2. O licitante podera também apresentar as razdes do recurso no ato do pregao, as
quais serdo reduzidas a termo na respectiva ata, ficando todos os demais licitantes
desde logo intimados para apresentar contrarrazdes no prazo de 03 (trés) dias,
contados da lavratura da ata, sendo-lhes assegurada vista imediata dos autos.
9.3. A falta de manifestagdo imediata e motivada do licitante importar4 a decadéncia
do direito de recurso.
9.4. O recurso sera dirigido a autoridade superior, por intermédio da que praticou o ato
recorrido, a qual podera reconsiderar sua decisdo, no prazo de 05 (cinco) dias uteis,
ou, nesse mesmo prazo, fazé-lo subir, devidamente informado, devendo, neste caso, a
decisao ser proferida dentro do prazo de 05 (cinco) dias Uteis, contado do recebimento
do recurso, sob pena de responsabilidade.
9.5. O acolhimento de recurso importard na invalidacao apenas dos atos insuscetiveis
de aproveitamento.
9.6. O resultado do recurso sera divulgado mediante correio eletrbnico aos licitantes

interessados e no Portal da Prefeitura de Guaranésia.

10 - ADJUDICACAO E DA HOMOLOGACAO

10.1. Inexistindo interposi¢do de recurso, ou havendo apds o julgamento e deciséo
final, a Pregoeira adjudicaréa o objeto da licitacdo ao licitante vencedor, e encaminhara
0 processo respectivo para homologacéo do resultado pela Autoridade Competente.
10.2. Decididos os recursos porventura interpostos, e constatada a regularidade dos
atos procedimentais, a Autoridade Competente procedera a adjudicacdo e

homologacgéo e determinara a contratagao.

11 — DO CONTRATO OU DOCUMENTO EQUIVALENTE

11.1. Encerrado o procedimento licitatério, o representante legal da proposta
vencedora sera convocado para firmar contrato ou retirar instrumento equivalente.
11.1.1. Caso o adjudicatario ndo apresente situacao regular no ato de assinatura do
contrato/documento equivalente, ou recuse-se a assina-lo, ou retira-lo, seréo
convocados os licitantes remanescentes, observada a ordem de classificagdo, para

celebrar o contrato/documento equivalente.
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11.2. O representante legal da empresa vencedora devera assinar o contrato, dentro
do prazo maximo de 05 (cinco) dias Uteis, a contar do recebimento da comunicacao
para tal, através de contato telefénico ou por correio eletrénico (e-mail).
11.2.1. A assinatura do contrato implica no compromisso assumido pela empresa

vencedora de entrega dos produtos /prestacdo dos servigos licitados.

12 - PAGAMENTO E DOTACAO ORCAMENTARIA

12.1 — O pagamento serd efetuado em até 30 (trinta) dias apds a prestacdo dos
servicos, acompanhados dos respectivos documentos fiscais, ja deduzido o valor
referente ao ISSQN, quando este seja devido no Municipio de Guaranésia, além do
valor referente aos demais tributos incidentes (Contribui¢cdes Sociais, IR, etc.) quando
a lei determine a retencdo. Os pedidos de pagamentos deverdo vir devidamente
instruidos com a documentacao necessaria:

12.1.1 - Atestado de recebimento dos servigos emitido pela Secretaria Solicitante.
12.1.2 - Primeira via da Nota Fiscal ou Nota Fiscal — Fatura

12.1.3 — Comprovantes de Regularidade Fiscal (0s mesmos ndo podem estar com
suas validades vencidas):

a) Prova de regularidade relativa aos Tributos Federais e a Divida Ativa da Unido
Junto a Receita Federal do Brasil e Contribui¢des Sociais;

b) Certiddo de Regularidade expedida pelo FGTS;

c) Certidao de Regularidade expedida pela Fazenda Estadual;

d) Certidao de regularidade de todos os tributos municipais emitida pela Fazenda do
Municipio do licitante. A certiddo de regularidade deve englobar tanto os débitos
mobiliarios quanto os débitos imobiliarios, podendo ser apresentada em certidao Unica,
gue abranja qualquer débito com o municipio, como em certiddes distintas para os
débitos mobiliarios e imobiliarios

e) Certiddo negativa ou positiva com efeitos de negativa de débitos trabalhistas
(CNDT), emitida pelo TST (Tribunal Superior do Trabalho).

12.2 - O pagamento sera efetuado por crédito em conta corrente ou na Secretaria de

Financas a critério desta.
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12.2.1 - As notas fiscais/faturas que apresentarem incorrecdes serdo devolvidas a

Contratada e seu vencimento passara a contar da entrega das notas fiscais/faturas

validas.

12.2.2 - As despesas decorrentes da presente licitacdo serdo custeadas pelas

dotac¢des orcamentarias:

Ficha

Elemento/Dotacéo

68 - Manuten¢do Atividades Secretaria Municipal Administragdo - Outros

Servigos de Terceiros - Pessoa Juridica

02.20.01. 04.122.0052.2.205

.3.90.39.99

237 — Manutencdo Atividades Administracdo Secretaria Municipal de Obras -
Qutros Servigcos de Terceiros - Pessoa Juridica

3
02.40.01. 04.122.0052.2.210

90.39.99

264- Manutengéo Atividades Adm. Geral Secretaria Municipal Meio Ambiente -
Outros Servigos de Terceiros - Pessoa Juridica

33
02.50.01.18.541.0615.2.212

.3.90.39.99

407 - Manutengéo Atividades Adm. Geral Secretaria Municipal Educacao -
QOutros Servicos de Pessoa Fisica

3 0
02.60.01.12.122.0052.2.215

90.36.99

408 - Manutenc¢éo Atividades Adm. Geral Secretaria Municipal Educacéo -
Outros Servigos de Terceiros - Pessoa Juridica

33
02.60.01.12.122.0052.2.215

90.39.99

353 — Manutengédo Das Atividades Do Ensino Fundamental - Outros Servigos
de Terceiros Pessoa Juridica

33
02.60.01.12.361.0403.2.047

.3.90.39.99

386 — Manutencéo Das Atividades Ensino Infantil - Outros Servigcos de
Terceiros Pessoa Juridica

3
02.60.01.12.365.0401.2.056

90.39.99

440 - Manutengéo Atividades Divisao Cultura e Turismo - Outros Servicos de
Pessoa Fisica

33
02.70.01.13.392.0471.2.061

36.99

441 - Manutencéo Atividades Divisdo Cultura e Turismo - Outros Servi¢os de

Terceiros - Pessoa Juridica

3390
02.70.01.13.392.0471.2.061

90.39 99

471 - Manutenc¢@o Ativ. Adm. Geral Secretaria Munic. Cultura, Esporte e
Turismo - Outros Servicos de Pessoa Fisica

33
02.70.01.27.122.0720.2.218

90.36.99

472 - Manutencéo Ativ. Adm. Geral Secretaria Munic. Cultura, Esporte e

Turismo - Outros Servigos de Terceiros - Pessoa Juridica

33
02.70.01.27.122.0720.2.218

90.39 99

482 - Manuten¢éo Das Atividades Da Divisdo De Esporte E Lazer - Outros

Servigos de Pessoa Fisica

33
02.70.01.27.813.0720.2.219

36.99

483 - Manutencgé&o Das Atividades Da Divisdo De Esporte E Lazer - Outros

Servigos de Terceiros - Pessoa Juridica

3390
02.70.01.27.813.0720.2.219

90.39 99

512 - Manutengéo Das Atividades Adm. Secretaria Municipal de Saude -

Outros Servigos de Pessoa Fisica

33
02.90.01.10.122.0052.2.070

90.36.99

513 - Manutengédo Das Atividades Adm. Secretaria Municipal de Saude -

Qutros Servigcos de Terceiros - Pessoa Juridica

33
02.90.01.10.122.0052.2.070

90.39 99

532 - Manutengdo Das Atividades Da Atengdo Basica - Outros Servigos de

Terceiros - Pessoa Juridica

33
02.90.02.10.301.0203.2.183

90.39.99

533 - Manutencao Das Atividades Da Atencao Basica Outros Servigos de
Terceiros - Pessoa Juridica

33
02.90.02.10.301.0203.2.183

3.3.90.39.99
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551 - Manutencéo Das Atividades Média E Alta Complexidade Outros Servigcos | 02.90.03.10.302.0210.2.186
de Pessoa Fisica

33903699
552 - Manutengédo Das Atividades Média E Alta Complexidade - Outros 02.90.03.10.302.0210.2.186
Servigos de Terceiros - Pessoa Juridica 2.3.90.29 99
578 — Manutencéo Das Atividades Vigilancia Epidemioldgica - Outros 02.90.05.10.305.0245.2.188

Servigos de Pessoa Fisica 29026 .99

3 0
579 — Manutencao Das Atividades Vigilancia Epidemioldgica - Outros Servicos | 02.90.05.10.305.0245.2.188
de Pessoa Fisica 90 34 99

33
580 — Manutenc¢édo Das Atividades Vigilancia Epidemiolégica - Outros 02.90.05.10.305.0245.2.188
Servigos de Terceiros - Pessoa Juridica 00,39 99

33
582 — Manutenc¢éo Das Atividades Vigilancia Epidemiolégica - Outros Servigos | 02.90.05.10.305.0245.2.188
de Terceiros - Pessoa Juridica 2902999

3
596- Manutencgdo Das Atividades Sec. Munic. Desenvolvimento Social - Outros | 02.91.01.08.122.0052.2.086
Servigos de Pessoa Fisica

33903699
597 - Manutencao Das Atividades Sec. Munic. Desenvolvimento Social - 02.91.01.08.122.0052.2.086
Qutros Servigcos de Terceiros - Pessoa Juridica 22.00.29 09
669- Manutencgdo Das Atividades Do Conselho Tutelar - Outros Servigos de 02.91.03. 08.243.0011.2.177
Terceiros - Pessoa Juridica 2.2 G0 39,90

13 - SANCOES ADMINISTRATIVAS.

13.1 - A recusa do adjudicatario em assinar o Contrato dentro do prazo estabelecido
pela Divisdo de Licitagdo, Compras e Material, bem como o atraso e a inexecucgao,
caracterizardo o descumprimento da obrigacdo assumida e permitirdo a aplicagdo das
seguintes sancdes pela CONTRATANTE:

a) adverténcia, que sera aplicada sempre por escrito;

b) suspenséao temporaria do direito de licitar com a Prefeitura Municipal;

c) declaracdo de inidoneidade para licitar e contratar com a ADMINISTRACAO
PUBLICA, pelo prazo n&o superior a 05 (cinco) anos.

d) multa de 10% (dez por cento) sobre o montante do contrato, em favor da
CONTRATANTE.

13.2 - A multa podera ser aplicada, apés regular processo administrativo, garantida a
prévia defesa, no caso de descumprimento de qualquer clausula ou condicdo do
contrato/documento equivalente ou deste edital, e, em especial, nos seguintes casos:
a) recusa de prestar o objeto;

b) prestacdo do objeto em desacordo com as especificagoes.

13.3 - As sancgdes previstas neste Capitulo poderdo ser aplicadas cumulativamente ou

ndo, de acordo com a gravidade da infracéo.
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13.4 - A sancdo de suspensdo de participar em licitacdo e contratar com a
Administracao Publica podera ser também, aplicada aqueles que:
a) Retardarem a execuc¢éo do pregéo;
b) Demonstrarem nao possuir idoneidade para contratar com a Administracao e;
c) Fizerem declaracao falsa ou cometerem fraude fiscal.
13.5 - Na hip6tese de multas, a CONTRATADA inadimplente sera notificada para
recolher aos cofres da CONTRATANTE, no prazo de 10 (dez) dias, a importancia das
penalidades impostas. No caso de ser mantida a solicitacdo, serd facultado a
CONTRATANTE o recolhimento das multas por ocasido do pagamento, através de
desconto e compensacao no preco.
13.6 - As sanc¢fes de adverténcia, suspensao temporéria e declaracao de inidoneidade
poderdo ser aplicadas juntamente com a pena de multa dependendo da gravidade do
fato, conforme § 2° do art. 87 da Lei n°. 8.666/93.
13.7 — A aplicacdo da pena de adverténcia cabera ao gestor do Contrato e quanto as
demais penalidades serdo de competéncia da Secretaria contratante.
13.8 - Para aplicacdo das penalidades descritas acima sera instaurado procedimento
administrativo especifico, sendo assegurado o direito de defesa prévia a fim de
assegurar o contraditério e a ampla defesa, conforme previsto no inciso LV do art. 5°
da Constituicdo Federal de 1988.
13.9 - O prazo para a apresentacdo de defesa prévia quanto as penalidades de
adverténcia, multa e suspenséo temporaria do direito de licitar sera de 5 (cinco) dias
Uteis e para a declaragdo de inidoneidade para licitar com a Administracdo Municipal
serd de 10 (dez) dias da abertura de vista do processo, de acordo com o0 que
preconiza os paragrafos 2° e 3°, ambos do art. 87 da Lei 8.666/93.
13.10 - As ocorréncias relacionadas as contratacbes serdo anotadas pelo
representante da Administracdo, nos moldes do art. 67, § 1° da Lei n°. 8.666/93.

14 - EXTENSAO DAS PENALIDADES

14.1 - A sancdo de suspensdo de participar em licitacdo e contratar com a
Administracdo Publica podera ser também, aplicada aqueles que:

14.2 - Retardarem a execuc¢édo do pregéao;

14.3 - Demonstrarem ndo possuir idoneidade para contratar com a Administracéo e;

14.4 - Fizerem declaracéo falsa ou cometerem fraude fiscal.
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15 — DA IMPUGNAGCAO E ESCLARECIMENTOS.

15.1. Até 02 (dois) dias Uteis antes da data fixada para abertura da sessado publica,
qualquer pessoa, fisica ou juridica, podera impugnar o ato convocatério deste Pregao
protocolada na Divisdo de Licitacdo, Compras e Material, localizada no Centro
Administrativo Prefeito José Cristbvdo Ramos, na Rua Santa Barbara, n°. 84 no
Centro em Guaranésia/MG das 10h as 16h ou para o endereco eletrdnico

licitacao@prefguaranesia.mg.gov.br, tendo o consulente a responsabilidade de entrar

em contato com a Divisdo de Licitacdo para confirmar o recebimento do e-mail.

15.2. A Pregoeira, com base em parecer dos setores responsaveis pela elaboragéo do
Termo de Referéncia e seus anexos, bem como de outros setores técnicos da
Administracao, decidir4 sobre a impugnacao no prazo de até 24 (vinte e quatro) horas
anteriores a data fixada como limite para o recebimento das propostas.

15.3. Acolhida a impugnacéo contra este Edital, caso seja necessario, sera designada
nova data para a realizagédo do certame.

15.4. Os pedidos de esclarecimentos poderao ser enviados a Pregoeira até 3 (trés)
dias (teis antes da data fixada para abertura da sessao publica, exclusivamente para o

endereco eletrénico licitacao@prefguaranesia.mg.gov.br, tendo o consulente a

responsabilidade de entrar em contato com a Divisdo de Licitacdo para confirmar o
recebimento do e-mail.

15.5. Nao serdo consideradas as impugnacfes e os pedidos de esclarecimentos
encaminhados por outros meios a nao ser os listados aqui.

15.6. Todas as respostas referentes as impugnacdes e/ou aos pedidos de
esclarecimentos serao disponibilizadas exclusivamente no site

www.prefguaranesia.mg.qov.br no Link Licitacdo, cabendo aos licitantes a

responsabilidade de acompanhar as respostas e respectivos encaminhamentos
nesses canais indicados.

15.7. N&o cabe a Pregoeira qualquer responsabilidade por quaisquer
desconhecimentos, por parte dos licitantes, decorrentes do hdo acompanhamento das
informacdes prestadas no site acima mencionado.

15.8. Serdo imediatamente descartados pedidos de esclarecimentos que intencionem
andlise prévia de documentacdes ou descricdes de modelos de produtos que o

licitante almeja apresentar e/ou ofertar para a disputa do certame licitatorio, haja vista
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gque todas as analises serdo efetuadas estritamente em momento oportuno, conforme
0 estabelecido no instrumento convocatorio e de acordo com o principio do julgamento
obijetivo.

15.9. A pregoeira ndo encaminhard respostas a impugnacdes e/ou pedidos de
esclarecimentos ao endereco eletronico do requerente, com vistas a promover a ampla
transparéncia a todos que tenham interesse no acesso a informagdes relativas aos
certames licitatorios. As respostas serdo disponibilizadas nos sitios indicados no item
15.6.

15.10. E indispensavel que, previamente ao envio de quaisquer pedidos de
esclarecimentos, o licitante consolide uma leitura plena e atenta do Edital e de seus
Anexos, de modo que possa dirimir eventuais ddvidas ou, caso necessario, possa

formula-las e encaminha-las de maneira conjunta.

16 - DISPOSICOES GERAIS

16.1 - Este edital devera ser lido e interpretado na integra, e apos apresentacdo da
documentacdo e da proposta ndo serdo aceitas alegacdes de desconhecimento ou
discordancia de seus termos.

16.2 - Ser4 dada vista aos proponentes interessados tanto das Propostas Comerciais
como dos Documentos de Habilitagdo apresentados na sesséo.

16.3 - E facultado a Pregoeira ou a Autoridade Superior em qualquer fase do
julgamento promover diligéncia destinada a esclarecer ou complementar a instru¢ao
do processo e a afericdo do ofertado, bem como solicitar a Orgdos competentes a
elaboracéo de pareceres técnicos destinados a fundamentar as decisdes.

16.4 - E vedado ao licitante retirar sua proposta ou parte dela apds a abertura da
sessdo do pregdo, salvo por motivo justo decorrente de fato superveniente e aceito
pelo Pregoeiro.

16.5 - A presente licitacdo somente podera ser revogada por razdes de interesse
publico, decorrente de fato superveniente devidamente comprovado, ou anulada, em
todo ou em parte, por ilegalidade de oficio ou por provocacao de terceiros, mediante
parecer escrito e devidamente comprovado.

16.6 — A Pregoeira, no interesse da Administracdo, podera relevar omissfes
puramente formais observadas na documentacdo e proposta, desde que né&o

contrariem a legislacdo vigente e ndo comprometam a lisura da licitagdo sendo
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possivel a promocdo de diligéncia destinada a esclarecer ou a complementar a
instrucéo do processo.
16.7 - Se, durante a vigéncia do Contrato, for constatado que 0s pre¢cos estdo
superiores aos de mercado, caberd a Administracao proceder a revisdo dos mesmos
ou instaurar novo procedimento licitatorio, caso em que, obtendo precos inferiores,
procederd a rescisdo do mesmo.
16.8 - A(s) EMPRESA(s) contratada(s) deverdo comunicar a Divisdo de Licitagéo,
Compras e Material, toda e qualquer alteracdo nos dados cadastrais, para atualizacéo.
16.9 - A impugnacéo ao Edital tera lugar nas condi¢cfes de que dispdem os paragrafos
[, I'elll do Art. 41 da Lei 8.666/93.
16.10. Das decisdes da Administracao caberao recursos administrativos nos termos de
que dispdem os artigos 109 e 110 da Lei n°. 8.666/93.
16.11. Os casos omissos serdo submetidos a parecer da Procuradoria e Corregedoria
Geral da Prefeitura Municipal de Guaranésia/MG.
16.12. Para dirimir controvérsias decorrentes deste edital o foro competente é o da

Comarca de Guaranésia.

Guaranésia, 06 de maio de 2022

Bruna Aparecida da Silva
Encarregada de Editais e Publicagdes dos Processos Licitatorios

Luis José Pereira
Secretaria Municipal de Administracéo

Rua Santa Barbara, n°. 84 — Centro - CEP 37810-000 — Guaranésia/MG
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DECLARACAO DE RETIRADA DO EDITAL

D ECL AR O, para os devidos fins e efeitos de direito que recebi o edital e
demais anexos, referente ao Pregdo Presencial n°. 050/2022, cujo objeto é a prestacao de
servico de instalacdo de materiais e equipamentos de combate ao incéndio em diversos

prédios da Administracao Publica de Guaranésia.

A entrega dos envelopes se dard até as 09h de 31/05/2022, devendo ser
protocolado na Divisdo Municipal de Licitacdo, Compras e Material, e a abertura sera as
09h, do dia 31 de maio de 2022, na sede da Prefeitura Municipal de Guaranésia/MG, na

Divisédo Municipal de Licitagdo, Compras e Material.

Por ser verdade, firmo a presente.

RAZAO SOCIAL DA EMPRESA:
CNPJ:

ENDERECO DA EMPRESA
NOME COMPLETO DO REQUERENTE
CPF ou RG N° DO REQUERENTE
TELEFONE DA EMPRESA N.°: ( )
E-mail:

ASSINATURA

Sr. Licitante,
Visando a comunicac¢do futura entre a Prefeitura de Guaranésia e essa empresa, solicito que

V.S. preencha o recibo de retirada do edital e remeta a Prefeitura de Guaranésia, por meio de
e-mail, conforme abaixo:

Enviar para o e-mail:

licitacao@prefguaranesia.mg.gov.br

A ndo remessa do recibo, ou o recibo preenchido incorretamente, impedira a Prefeitura de
Guaranésia de comunicar diretamente as empresas, eventuais retificacbes ocorridas no
instrumento convocatorio, e de quaisquer informacdes adicionais.

Rua Santa Barbara, n°. 84 — Centro - CEP 37810-000 — Guaranésia/MG
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ANEXO |- TERMO DE REFERENCIA

Pregéo n°: Unidade Requisitante: Secretaria | Data da Abertura: 31 de maio

050/2022 Municipal de Administragao de 2022- 09h

OBJETO: Prestacdo de servigco de instalacdo de materiais e equipamentos de

combate ao incéndio em diversos prédios da Administragcdo Publica de

Guaranésia.

DESCRICAO DOS SERVICOS

Item

Especificagdo

Unid.

Preco
Médio

Instalagcdo de materiais e equipamentos de combate a incéndio no Prédio
da Antiga Sede da Prefeitura Municipal — Complexo Municipal de Saude,
sendo a empresa contratada responséavel pela instalacdo de iluminacéo
de emergéncia, extintores de incéndio e Placas de sinalizacdo de
Orientacéo e Salvamento, conforme quantitativos da planilha em anexo,
e projeto. (Obs.: Os materiais j& foram comprados, o servigo contempla
apenas instalacdo e 0s servicos necessarios para execucdo dos
mesmos).

serv

8.966,66

Instalagcdo de materiais e equipamentos de combate a incéndio no Centro
Cultural “Professora Fernandina Tavares Paes, sendo a empresa
contratada responsavel pela instalacdo de iluminagdo de emergéncia,
extintores de incéndio, Placas de sinalizacdo de Orientacdo e
Salvamento, Sistema de Alarme de Incéndio, conforme quantitativos da
planilha em anexo, e projeto. (Obs.: Os materiais ja foram comprados, o
servigo contempla apenas instalacdo e 0s servicos necessdrios para
execucdo dos mesmos).

serv

10.833,33

Instalagdo de materiais e equipamentos de combate a incéndio na Casa
da Memdria, Antiga Estacdo Ferrovidria, sendo a empresa contratada
responsavel pela instalagdo de iluminacdo de emergéncia, extintores de
incéndio, Placas de sinalizacéo de Orientacdo e Salvamento, Sistema de
Deteccdo e Alarme de Incéndio e Acessorios, conforme quantitativos da
planilha em anexo, e projeto. (Obs.: Os materiais ja foram comprados, o
servigo contempla apenas instalacdo e 0s servicos necessdrios para
execucdo dos mesmos).

serv

12.900,00

Instalacdo de materiais e equipamentos de combate & incéndio no Posto
de Puericultura “Dona Sinha” (Atual Sede da Secretaria Municipal de
Desenvolvimento Social), sendo a empresa contratada responsavel pela
instalacé@o de iluminag&o de emergéncia, extintores de incéndio e Placas
de sinalizag@o de Orientacdo e Salvamento, conforme gquantitativos da
planilha em anexo, e projeto. (Obs.: Os materiais ja foram comprados, o
servigo contempla apenas instalacdo e 0s servicos necessdrios para
execucdo dos mesmos).

serv

5.000,00

Total:

37.699,99
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OBSERVACAO: Os croquis dos locais e os equipamentos que deverdo ser instalados seguem

anexos ao edital.

DO PAGAMENTO: O pagamento sera efetuado em até 30 (trinta) dias apds a prestagdo dos
servicos, acompanhados dos respectivos documentos fiscais, ja deduzido o valor referente ao
ISSQN, quando este seja devido no Municipio de Guaranésia, além do valor referente aos
demais tributos incidentes (Contribui¢cdes Sociais, IR, etc.) quando a lei determine a retencao.
Os pedidos de pagamentos deverdo vir devidamente instruidos com a documentacao
necessaria:

e Atestado de recebimento dos servigos emitido pela Secretaria Solicitante.

e Primeira via da Nota Fiscal ou Nota Fiscal — Fatura

e Comprovantes de Regularidade Fiscal (0s mesmos ndo podem estar com suas
validades vencidas):
a) Prova de regularidade relativa aos Tributos Federais e a Divida Ativa da Unido Junto a
Receita Federal do Brasil e Contribuigbes Sociais;
b) Certiddo de Regularidade expedida pelo FGTS;
c¢) Certiddo de Regularidade expedida pela Fazenda Estadual,
d) Certiddo de regularidade de todos os tributos municipais emitida pela Fazenda do Municipio
do licitante. A certiddo de regularidade deve englobar tanto os débitos mobiliarios quanto os
débitos imobiliarios, podendo ser apresentada em certiddo Unica, que abranja qualquer débito
com o municipio, como em certidfes distintas para os débitos mobiliarios e imobiliarios
e) Certiddo negativa ou positiva com efeitos de negativa de débitos trabalhistas (CNDT),

emitida pelo TST (Tribunal Superior do Trabalho).

FISCALIZACAO

A fiscalizagdo dos produtos sera exercida pela Secretaria Municipal de Administracéo.

FORMA DE APRESENTACAO DA PROPOSTA

Conforme Anexo Il do Edital.

CRITERIO DE ACEITABILIDADE DA PROPOSTA
Para aceitacdo da proposta a pregoeira considerara as caracteristicas dos produtos ofertado e
sua conformidade com as especificacbes do edital, precos e demais requisitos formais e

materiais da oferta.

Rua Santa Barbara, n°. 84 — Centro - CEP 37810-000 — Guaranésia/MG
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CRITERIO DE JULGAMENTO

Menor preco global. Para julgamento e classificacdo das propostas a pregoeira verificarda a
aceitabilidade das propostas em face dos requisitos do edital, classificando em primeiro lugar
aqguela de menor preco, com ou sem apresentacdo de lances, e as demais em ordem

crescente.

Rua Santa Barbara, n°. 84 — Centro - CEP 37810-000 — Guaranésia/MG
Fone / Fax: (35)3555-2245/1200
Enderecgo eletrdnico: www.prefguaranesia.mg.gov.br / E-mail: licitacao@prefguaranesia.mg.gov.br




GUARANESIA

PREFEITURA DA CIDADE

ANEXO Il - MODELO DE APRESENTACAO DE PROPOSTA

ENVELOPE N. 2 — A EMPRESA PARTICIPANTE DEVERA APRESENTAR EM
IMPRESSO PROPRIO, A PROPOSTA, DE ACORDO COM AS DESCRIGCOES DOS
SERVICOS CONTIDAS NO ANEXO | - TERMO DE REFERENCIA, COM
PREENCHIMENTO COMO SE SEGUE:

REF: PROCESSO n.° 108/2022
PREGAO PRESENCIAL n.° 050/2022

OBJETO: Prestagcdo de servigco de instalacdo de materiais e equipamentos de
combate a incéndio em diversos prédios da Administracdo Publica de
Guaraneésia.

Item

Especificacdo

Unid.

Preco
Unit.

Instalagdo de materiais e equipamentos de combate & incéndio no Prédio
da Antiga Sede da Prefeitura Municipal — Complexo Municipal de Saude,
sendo a empresa contratada responséavel pela instalagdo de iluminagéo
de emergéncia, extintores de incéndio e Placas de sinalizacdo de
Orientac@o e Salvamento, conforme quantitativos da planilha em anexo,
e projeto. (Obs.: Os materiais j& foram comprados, o servigo contempla
apenas instalagdo e 0s servigos necessarios para execucdo dos
mesmos).

serv

Instalagdo de materiais e equipamentos de combate a incéndio no Centro
Cultural “Professora Fernandina Tavares Paes, sendo a empresa
contratada responsavel pela instalacdo de iluminagdo de emergéncia,
extintores de incéndio, Placas de sinalizacdo de Orientacdo e
Salvamento, Sistema de Alarme de Incéndio, conforme quantitativos da
planilha em anexo, e projeto. (Obs.: Os materiais ja foram comprados, o
servigo contempla apenas instalacdo e 0s servicos necessdrios para
execucdo dos mesmos).

serv

Instalagdo de materiais e equipamentos de combate a incéndio na Casa
da Memdria, Antiga Estacdo Ferroviaria, sendo a empresa contratada
responsavel pela instalagdo de iluminacdo de emergéncia, extintores de
incéndio, Placas de sinaliza¢do de Orientagcdo e Salvamento, Sistema de
Deteccdo e Alarme de Incéndio e Acessorios, conforme quantitativos da
planilha em anexo, e projeto. (Obs.: Os materiais ja foram comprados, o
servigo contempla apenas instalacdo e 0s servicos necessdrios para
execucdo dos mesmos).

serv

Instalagcdo de materiais e equipamentos de combate a incéndio no Posto
de Puericultura “Dona Sinha” (Atual Sede da Secretaria Municipal de
Desenvolvimento Social), sendo a empresa contratada responsavel pela
instalacé@o de iluminag¢é@o de emergéncia, extintores de incéndio e Placas
de sinalizacdo de Orientacdo e Salvamento, conforme quantitativos da
planilha em anexo, e projeto. (Obs.: Os materiais ja foram comprados, o
servigo contempla apenas instalacdo e 0s servicos necessdrios para
execucdo dos mesmos).

serv

Total:
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INCLUIR TODAS AS INFORMAGCOES/CONDICOES CONTIDAS NO EDITAL, OU SEJA:

1- Nome, nimero do CNPJ, endereco, e meios de comunicacéo a distancia da licitante(e-mail)
e dados bancarios;

2- Prazo de validade da proposta ndo inferior a 60 (sessenta) dias, contados da data
estipulada para a entrega dos envelopes;

3 - Declaracdo de que nos precos propostos encontram-se incluidos todos os tributos,
encargos sociais e quaisquer outros dnus que porventura possam recair sobre o fornecimento
do objeto da presente licitagao;

4 - As propostas ndo poderdo impor condigBes ou conter op¢des, somente sendo admitidas

propostas que ofertem apenas um prec¢o para cada item do objeto desta licitacao.

Local e data.

Empresa (CNPJ)
Responsavel (home por extenso) CPF/RG

Rua Santa Barbara, n°. 84 — Centro - CEP 37810-000 — Guaranésia/MG
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ANEXO Il = MODELO DE CREDENCIAMENTO

PROCURACAO

(nome da empresa/profissional) :

inscrito no CNPJ n.° , com sede a (endereco completo)
, heste ato representada pelo(s)

(diretores ou sécios, com qualificacdo completa — nome, RG, CPF, nacionalidade,
estado civil, profissdo e endereco)

pelo presente instrumento de mandato, nomeia e constitui, seu(s) Procurador(es) o
Senhor(es) (nome, RG, CPF, nacionalidade, estado civil, profissdo e endereco),a

guem confere(m) amplos

poderes para junto ao Governo da Prefeitura de Guaranésia — MG (ou de forma
genérica: para junto aos 6rgaos publicos federais, estaduais e municipais) praticar os
atos necessarios para representar a outorgante na licitagdo na modalidade de pregéo
n.° 050/2022 (ou de forma genérica para licitagdbes em geral), usando dos recursos
legais e acompanhando-os, conferindo-lhes, ainda, poderes especiais para desistir de
recursos, interp6-los, apresentar lances verbais, negociar precos e demais condigdes,
confessar, transigir, desistir, firmar contratos ou acordos, receber e dar quitacao,
podendo ainda, substabelecer esta para outrem, com ou sem reservas de iguais
poderes, dando tudo por bom firme e valioso, e, em especial, para (se for o caso) de

apenas uma licitagao.

Local, data e assinatura.
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ANEXO IV — MODELO DE DECLARACAO QUE NAO EMPREGA
MENOR DE DEZOITO ANOS EM TRABALHO NOTURNO,
PERIGOSO OU INSALUBRE E NAO EMPREGA MENOR DE
DEZESSEIS ANOS.

Empregador Pessoa Juridica

Ref.. PREGAO N° 050/2022
PROCESSO N° 108/2022

, inscrito  no
CNPJ n.° , por intermédio de seu representante legal
o(a) Sr. (a) , portador(a) da Carteira de
Identidade n.c e do CPF n.c

, DECLARA, para fins do disposto no inciso V do art.
27 da Lei n°8.666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei n.° 9.854, de 27 de
outubro de 1999, que ndo emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno,

perigoso ou insalubre e ndo emprega menor de dezesseis anos.

Ressalva: emprega menor, a partir de quatorze anos, na condicdo de

aprendiz ().

Local e data

(Representante legal)

(Observacao: em caso afirmativo, assinalar a ressalva acima)
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ANEXO V — MODELO DE DECLARACAO QUE CUMPRE OS
REQUISITOS DESTE EDITAL

Ref.:
PROCESSO N° /
PREGAO Ne° /

, inscrito no
CNPJ n.° , por intermédio de seu representante legal
o(a) Sr. (a) , portador(a) da Carteira de
Identidade n.c e do CPF n.c

, DECLARA, que esta ciente e cumpre plenamente os

requisitos de habilitagdo e das condicdes deste edital.

Local e data

(Representante legal)

(Observacéo: em caso afirmativo, assinalar a ressalva acima)
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ANEXO VI - MODELO DE DECLARACAO

PREGAO PRESENCIAL N °© 050/2022

A empresa , Inscrita no

CNPJ n° , por seu representante legal o Sr. (a)

, portador da cédula de identidade
ne e do CPF n° , DECLARA, sob as penas da

Lei, para fins do disposto no Inciso Ill do Artigo 1° da Lei Complementar n.° 123, de 14

de dezembro de 2006, com as alteragbes da Lei Complementar n°. 147, de 07 de
agosto de 2014, gue cumpre 0s requisitos estabelecidos em seu Artigo 3° e esta apta
a usufruir o tratamento favorecido estabelecido no Capitulo V — Se¢do Unica daquela

Lei Complementar.

Declaro ainda, que néo existe qualquer impedimento entre os previstos nos Incisos do
84° do Artigo 3° da Lei Complementar n.° 123/2006.

Por ser verdade, firmo a presente.

Local e Data

Nome e assinatura da Licitante
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ANEXO VIl - MODELO DE DECLARACAO DE SUPERVENIENCIA

A Prefeitura de Guaranésia

Ref.. Pregdo n.° 050/2022
Processo n°: 108/2022

DECLARACAO

(nome da empresa) , inscrita(o) no

CNPJ sob o ne , com sede na

(endereco completo), interessada(o) em participar do

Pregdo n.° 050/2022, instaurado pelo Municipio de Guaranésia, declara, sob as
penas da Lei, a inexisténcia de fato impeditivo a sua habilitacdo e se obriga a

comunicar a superveniéncia do mesmo.

Por ser expressao da verdade, firmamos a presente.

Local e data

Representante Legal

(assinatura/nome/RG)
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ANEXO VIII - MINUTA CONTRATUAL

Contrato n®°. 12022
Pregéo Presencial n°. 050/2022
Processo n°. 108/2022

Prestacdo de servico de instalacdo de materiais e
eguipamentos de combate a incéndio em diversos
prédios da Administracdo Publica de Guaranésia e a
empresa

O MUNICIPIO DE GUARANESIA, Estado de Minas Gerais, ente de
direito publico, inscrito no CNPJ sob o n°. 17.900.473/0001-48, com sede na Praca Rui
Barbosa, n°. 40, neste ato representado pelo Senhor Prefeito, Laércio Cintra Nogueira,
Gestdo Administrativa 2021/2024, brasileiro, divorciado, servidor publico estadual,
residente e domiciliado na Rua Bardo do Rio Branco, n°. 618, nesta cidade, RG n® MG
2.867.333 e CPF n° 472.513.876-20, através da SECRETARIA MUNICIPAL DE
ADMINISTRAQAO, neste ato representado por seu secretario, Sr. Luis José Pereira,
brasileiro, casado, servidor publico municipal, portador do CPF n°. 183.756.856-15 e
do RG n°. M-7.306.40, residente e domiciliado na Rua Julio Tavares, n°. 1.183, no
Centro, nesta cidade; e do outro lado a empresa ,

estabelecida na (endereco completo), inscrita
no CNPJ sob o n°. , representada pelo Senhor(a)

, (nacionalidade), (estado civil), (profissdo), portador
RG n.° SSP/____ e do CPF n.° , firmam o

presente contrato nos termos constantes da Lei n° 8.666 de 21 de junho de 1993, nas
condi¢gbes seguintes:

1. DO _OBJETO. Contratacdo de empresa para prestacdo de servico de
instalagdo de materiais e equipamentos de combate a incéndio em diversos prédios da
Administracdo Publica de Guaranésia, conforme condi¢Bes estabelecidas no Anexo |
deste instrumento e no edital do processo.

1.1. A prestacdo dos servicos compreende todas as especificacbes
discriminadas no Anexo | deste instrumento.

2. DO VALOR. Pela prestacdo dos servicos a CONTRATANTE pagara a
CONTRATADA o valor total de R$ ( ) mediante
apresentacdo da respectiva Nota Fiscal devidamente aprovada pelos diretores
requisitantes, responsaveis pela fiscalizacdo dos servicos, conforme Anexo | deste
instrumento.

8 1°. Na Nota Fiscal/Fatura devera estar destacado os valores relativos ao IR,
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INSS (nos termos da Lei Previdenciaria) e ao ISSQN, caso ocorra o fato gerador
destes ou outros impostos, sob pena de retencdo dos valores no ato do pagamento.
§ 2°. Fica expressamente estabelecido que no preco acima estejam incluidos
todos os custos diretos e indiretos, referente ao objeto da presente licitagéo.

3 - PAGAMENTO E DOTACAO ORCAMENTARIA

3.1 — O pagamento sera efetuado em até 30 (trinta) dias apds a prestacdo dos
servicos, acompanhados dos respectivos documentos fiscais, ja deduzido o valor
referente ao ISSQN, quando este seja devido no Municipio de Guaranésia, além do
valor referente aos demais tributos incidentes (Contribui¢cdes Sociais, IR, etc.) quando
a lei determine a retencdo. Os pedidos de pagamentos deverdo vir devidamente
instruidos com a documentacao necessaria:

3.1.1 - Atestado de recebimento dos servicos emitido pela Secretaria
Solicitante.

3.1.2 - Primeira via da Nota Fiscal ou Nota Fiscal — Fatura

3.1.3 — Comprovantes de Regularidade Fiscal (0s mesmos ndo podem estar
com suas validades vencidas):

a) Prova de regularidade relativa aos Tributos Federais e a Divida Ativa da
Unido Junto a Receita Federal do Brasil e Contribui¢cdes Sociais;

b) Certiddo de Regularidade expedida pelo FGTS;

c¢) Certidao de Regularidade expedida pela Fazenda Estadual;

d) Certiddo de regularidade de todos os tributos municipais emitida pela
Fazenda do Municipio do licitante. A certiddo de regularidade deve englobar tanto os
débitos mobiliarios quanto os débitos imobiliarios, podendo ser apresentada em
certiddo Unica, que abranja qualquer débito com o municipio, como em certiddes
distintas para os débitos mobiliarios e imobiliarios

e) Certiddo negativa ou positiva com efeitos de negativa de débitos trabalhistas
(CNDT), emitida pelo TST (Tribunal Superior do Trabalho).

4. DOS RECURSOS FINANCEIROS. Os recursos financeiros necessarios a
execucao deste contrato correrdo a conta das dotacoes:

Ficha Elemento/Dotagao

68 - Manutencéo Atividades Secretaria Municipal Administra¢do - Outros

Servigos de Terceiros - Pessoa Juridica

02.20.01. 04.122.0052.2.205

90.39.99

237 — Manutencgéo Atividades Administragdo Secretaria Municipal de Obras -

Outros Servigos de Terceiros - Pessoa Juridica

33
02.40.01. 04.122.0052.2.210

90.39.99

264- Manutencao Atividades Adm. Geral Secretaria Municipal Meio Ambiente -

Qutros Servigcos de Terceiros - Pessoa Juridica

33
02.50.01.18.541.0615.2.212

90.39 99

407 - Manutengéo Atividades Adm. Geral Secretaria Municipal Educacéo -

Outros Servigos de Pessoa Fisica

33
02.60.01.12.122.0052.2.215

3.3.90.36 .99
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408 - Manutenc¢éo Atividades Adm. Geral Secretaria Municipal Educacéo -
Outros Servigos de Terceiros - Pessoa Juridica

02.60.01.12.122.0052.2.215

90.39.99

353 — Manutengéo Das Atividades Do Ensino Fundamental - Outros Servigos

de Terceiros Pessoa Juridica

33
02.60.01.12.361.0403.2.047

.3.90.39.99

386 — Manutencéo Das Atividades Ensino Infantil - Outros Servigos de

Terceiros Pessoa Juridica

3
02.60.01.12.365.0401.2.056

90.39 99

440 - Manutenc¢do Atividades Divisdo Cultura e Turismo - Outros Servigos de

Pessoa Fisica

33
02.70.01.13.392.0471.2.061

.3.90.36.99

441 - Manutenc¢éo Atividades Divisdo Cultura e Turismo - Outros Servigos de

Terceiros - Pessoa Juridica

3
02.70.01.13.392.0471.2.061

90.39 99

471 - Manutencgéo Ativ. Adm. Geral Secretaria Munic. Cultura, Esporte e
Turismo - Outros Servigos de Pessoa Fisica

33
02.70.01.27.122.0720.2.218

472 - Manutencgdo Ativ. Adm. Geral Secretaria Munic. Cultura, Esporte e
Turismo - Outros Servigos de Terceiros - Pessoa Juridica

33903699
02.70.01.27.122.0720.2.218

482 - Manutenc¢éo Das Atividades Da Divisdo De Esporte E Lazer - Outros
Servigos de Pessoa Fisica

33903999
02.70.01.27.813.0720.2.219

90.36.99

483 - Manutengédo Das Atividades Da Divisao De Esporte E Lazer - Outros
Servigos de Terceiros - Pessoa Juridica

33
02.70.01.27.813.0720.2.219

.3.90.39.99

512 - Manutengédo Das Atividades Adm. Secretaria Municipal de Saude -
Outros Servigos de Pessoa Fisica

3
02.90.01.10.122.0052.2.070

90.36.99

513 - Manutengéo Das Atividades Adm. Secretaria Municipal de Saude -
Qutros Servigcos de Terceiros - Pessoa Juridica

33
02.90.01.10.122.0052.2.070

.3.90.39.99

532 - Manutengéo Das Atividades Da Atengdo Bésica - Outros Servigos de

Terceiros - Pessoa Juridica

3
02.90.02.10.301.0203.2.183

90.39.99

533 - Manutencao Das Atividades Da Atencdo Bésica Outros Servigos de
Terceiros - Pessoa Juridica

33
02.90.02.10.301.0203.2.183

0.39.99

551 - Manutengédo Das Atividades Média E Alta Complexidade Outros Servigos
de Pessoa Fisica

339
02.90.03.10.302.0210.2.186

90.36.99

552 - Manutengéo Das Atividades Média E Alta Complexidade - Outros

Servigos de Terceiros - Pessoa Juridica

33
02.90.03.10.302.0210.2.186

90.39.99

578 — Manutencgdo Das Atividades Vigilancia Epidemiolégica - Outros

Servigos de Pessoa Fisica

33
02.90.05.10.305.0245.2.188

90.36.99

579 — Manutengé&o Das Atividades Vigilancia Epidemioldgica - Outros Servigos

de Pessoa Fisica

33
02.90.05.10.305.0245.2.188

90.36.99

580 — Manutencgéo Das Atividades Vigilancia Epidemiolégica - Outros
Servigos de Terceiros - Pessoa Juridica

33
02.90.05.10.305.0245.2.188

0.39.99

582 — Manutencdo Das Atividades Vigilancia Epidemiolégica - Outros Servigos

de Terceiros - Pessoa Juridica

339
02.90.05.10.305.0245.2.188

90.39.99

596- Manutencao Das Atividades Sec. Munic. Desenvolvimento Social - Outros
Servigos de Pessoa Fisica

33
02.91.01.08.122.0052.2.086

90.36.99

597 - Manutencao Das Atividades Sec. Munic. Desenvolvimento Social -

Outros Servigos de Terceiros - Pessoa Juridica

33
02.91.01.08.122.0052.2.086

33903999
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669- Manutencgéo Das Atividades Do Conselho Tutelar - Outros Servigos de 02.91.03. 08.243.0011.2.177
Terceiros - Pessoa Juridica

33903999

5. DAS OBRIGACOES DAS PARTES. Constituem obrigacées:

5.1. DO MUNICIPIO:

5.1.1. Permitir o acesso do CONTRATADO ao local da execucdo dos servigos.

5.1.2. Notificar o contratado de qualquer irregularidade encontrada na
execucao dos servigos.

5.1.3. Efetuar os pagamentos devidos nas condicBes estabelecidas no
contrato.

5.2. DO PRESTADOR DO SERVICO:

5.2.2.1. Realizar as entregas de acordo com as especificacdes exigidas neste
Edital e seus anexos, e em consonancia com a proposta respectiva, bem como
cumprir 0 prazo, responsabilizando-se por eventuais prejuizos decorrentes do
descumprimento de qualquer clausula estabelecida no contrato.

5.2.2.2. Prestar os esclarecimentos que forem solicitados pelo Municipio, cujas
reclamacdes obrigam a atender prontamente, bem como dar ciéncia ao Municipio,
imediatamente e por escrito, de qualquer anormalidade que verificar quando da
execucao do contrato.

5.2.2.3. Prover todos 0s meios necessarios a garantia da plena
operacionalidade do fornecimento, inclusive considerados o0s casos de greve ou
paralisacdo de qualquer natureza.

5.2.2.4. Comunicar imediatamente ao Municipio qualquer alteracdo ocorrida no
endereco, conta bancéria e outras julgaveis necessarias para recebimento de
correspondéncia.

5.2.2.5. Indenizar terceiros e/ou o Municipio, mesmo em caso de auséncia ou
omissao de fiscalizacdo de sua parte, por quaisquer danos ou prejuizos causados,
devendo o fornecedor adotar todas as medidas preventivas, com fiel observancia as
exigéncias das autoridades competentes e as disposi¢des legais vigentes;

5.2.2.6. Manter durante a vigéncia do contrato, todas as condi¢cdes de
habilitagédo e qualificacdo exigidas no Edital.

5.2.3. Responsabilizar-se por todos os 6nus relativos ao fornecimento.

6. DA FISCALIZACAO E ACOMPANHAMENTO DO CONTRATO. Compete a
secretaria requisitante, acompanhar e fiscalizar a execu¢cdo do contrato, bem como
conferir as Notas Fiscais de Servi¢o emitidas pela contratada para fins de pagamento.

7. DAS ALTERACOES. O presente Contrato podera ser alterado na ocorréncia
de qualquer das hipéteses previstas no art. 65, da Lei n° 8.666/93, ressalvados o0s
limites e as vedac0es legais.
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8. DO PRAZO. A vigéncia deste contrato sera de 12 (doze) meses, contados a
partir de I , podendo ser prorrogada nos termos do art. 57, da Lei n°.

8.666/93.

9. DAS PENALIDADES.

9.1. O descumprimento total ou parcial das obrigacdes assumidas caracterizara
a inadimpléncia da adjudicataria, sujeitando-a a sanc¢des previstas no art. 87 da Lei
8.666/93, garantindo o direito de defesa prévia, e em especial:

9.1.1. Adverténcia (art. 87, | da Lei 8.666/93), notificando o prestador do
servico sobre o descumprimento de quaisquer obrigagbes assumidas e adocdo das
medidas para correcgéo.

9.1.2. Multa (art. 87, Il da Lei 8.666/93), multa administrativa, graduavel
conforme a gravidade da infragdo, ndo excedendo, em seu total, o equivalente a 20%
(vinte por cento) do valor do Contrato, acumulavel com as demais sancoes.

9.1.3. Suspensao temporéaria (art. 87, Ill da Lei 8.666/93), de participar em
licitacdes e impedimento de contratar com a Administracdo pelo prazo de dois anos.

9.1.4. Declaracado de inidoneidade (art. 87, inc. IV da Lei n° 8.666/93) para
licitar ou contratar com a Administracdo enquanto perdurarem 0S motivos
determinantes da punicdo, até que seja promovida sua reabilitacao.

9.2. A pena de multa podera ser aplicada cumulativamente com as demais
sang0Oes previstas neste Edital.

9.3. A quantia correspondente a multa aplicada devera ser recolhida em cinco
dias contados da notificacdo, sob pena de ser descontada da garantia prestada ou do
pagamento eventualmente devido pela Administragéo.

9.4. E competente para aplicar as sanc¢des de adverténcia e multa a Divisdo
Municipal de Cadastro, Tributos e Fiscalizacdo. As demais san¢bes s&o de
competéncia do Prefeito Municipal sendo em qualquer hipétese de descumprimento
facultada a defesa prévia do Contratado e assegurados a ampla defesa e o
contraditorio.

10. DA RESCISAOQ. Constituem motivos para rescisdo do presente contrato o
ndo cumprimento de quaisquer de suas clausulas e condi¢cdes, bem como os motivos
previstos no art. 78, da Lei n® 8.666/93.

11. DISPOSICOES GERAIS. Aplicar-se-4 na execucdo do presente contrato,
especialmente aos casos omissos, 0s detalhes das Leis n°. 8.666/93 e 8.078/90
(Codigo de Defesa do Consumidor).

12. DA PUBLICIDADE. A eficacia do presente contrato depende de publicacédo
de seu extrato no Diario Oficial do Estado de Minas Gerais.

13. DO FORO. As partes elegem o foro da Comarca de Guaranésia/MG para
dirimir eventuais duvidas oriundas deste contrato, com rendncia de qualquer outro, por
mais privilegiado que seja.
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Assim, por estarem justos e contratados, firmam o presente instrumento em 03
(trés) vias de igual teor e forma.

Guaranésia, xx de xxxxxx de 2022

Laércio Cintra Nogueira
Prefeito Municipal

Luis José Pereira
Secretaria Municipal de Administracao

Contratado
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Anexo | ao Contrato n°. /2022
Item Especificacao Unid. Preco
Unit.
1. Instalacdo de materiais e equipamentos de combate a incéndio no Prédio da Antiga Sede da Prefeitura Municipal — serv

Complexo Municipal de Salde, sendo a empresa contratada responsavel pela instalagdo de iluminagdo de
emergéncia, extintores de incéndio e Placas de sinalizacdo de Orientacdo e Salvamento, conforme quantitativos da
planilha em anexo, e projeto. (Obs.: Os materiais j& foram comprados, o servico contempla apenas instalacdo e os
Servicos necessarios para execugdo dos mesmos).

Instalacdo de materiais e equipamentos de combate a incéndio no Centro Cultural “Professora Fernandina Tavares serv
Paes, sendo a empresa contratada responséavel pela instalagédo de iluminacdo de emergéncia, extintores de incéndio,
Placas de sinalizagdo de Orientacéo e Salvamento, Sistema de Alarme de Incéndio, conforme quantitativos da planilha
em anexo, e projeto. (Obs.: Os materiais ja foram comprados, o servico contempla apenas instalagdo e os servigos
necessarios para execucdo dos mesmos).

Instalacdo de materiais e equipamentos de combate a incéndio na Casa da Memoria, Antiga Estacdo Ferroviaria, serv
sendo a empresa contratada responsavel pela instalagdo de iluminagdo de emergéncia, extintores de incéndio, Placas
de sinalizacdo de Orientacdo e Salvamento, Sistema de Detecgdo e Alarme de Incéndio e Acessorios, conforme
quantitativos da planilha em anexo, e projeto. (Obs.: Os materiais ja foram comprados, o servico contempla apenas
instalacdo e 0s servicos necessarios para execucdo dos mesmos).

Instalagcdo de materiais e equipamentos de combate a incéndio no Posto de Puericultura “Dona Sinha” (Atual Sede da serv
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social), sendo a empresa contratada responsavel pela instalacdo de
iluminagdo de emergéncia, extintores de incéndio e Placas de sinalizagdo de Orientagdo e Salvamento, conforme
quantitativos da planilha em anexo, e projeto. (Obs.: Os materiais ja foram comprados, o0 servico contempla apenas
instalacdo e 0s servicos necessarios para execucdo dos mesmos).

Total:

OBSERVACAO: Os croquis dos locais e 0s equipamentos que deverdo ser instalados seguem anexos ao edital que fazem parte integrante deste

instrumento.

Rua Santa Barbara, n°. 84 — Centro - CEP 37810-000 — Guaranésia/MG
Fone / Fax: (35)3555-2245/1200
Endereco eletrdnico: www.prefguaranesia.mg.gov.br / E-mail: licitacao@prefguaranesia.mg.gov.br




GUARANESIA
PREFEITURA DA CIDADE
ANEXO IX - MODELO DE DECLARACAO DE QUE NO QUADRO
DA EMPRESA NAO HA FUNCIONARIO PUBLICO DO MUNICIPIO
DE GUARANESIA.

Empregador Pessoa Juridica

Ref.. PREGAO N° 050/2022
PROCESSO N° 108/2022

, inscrito no CNPJ n.°

, por intermédio de seu representante legal o(a) Sr. (a)

, portador(a) da Carteira de Identidade
n.° e do CPF n. ,
DECLARA, para fins do disposto no art. 9° inciso Ill do da Lei n°. 8.666, de 21 de junho

de 1993, que nao ha funcionario publico do municipio de Guaranésia, em seu quadro

empresarial.

Local e data

(representante legal)
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PLANILHA ORCAMENTARIA

OBRA: INSTALAQAO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DE COMBATE A
INCENDIO E PANICO NOS PREDIOS PUBLICOS DO MUNICIPIO

ITEM | SERVICO | UNID. |  QUANT.
1 PREDIO DA ANTIGA PREFEITURA MUNICIPAL
1.1 ILUMINACAO DE EMERGENCIA
1.1.1 LUMINARIA DE EMERGENCIA AUTONOMA IE-16 COM LAMPADA DE 8 W UM 25,00
1.1.2  |CONJUNTO TAMPA E 1 TOMADA 2P UNIVERSAL PARA CONDULETE 3/4" [ CJ 25,00
CONDULETE DE PVC RIGIDO ENCAIXE PARA ELETRODUTO RIGIDO @

113 |00 v @) UN 50,00
e ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DN 20 MM (3/4), INCLUSIVE[ |/ 50.00
= CONEXOES, SUPORTES E FIXACAO ’
{16  |CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM, ANTI-CHAMA 450/750 V,| 200.00
o PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. :

1.2 EXTINTORES DE INCENDIO

1.2.1 PLACA FOTOLUMINESCENTE "E5" - 300 X 300 MM UM 11,00

1o EXTINTOR INCENDIO TP PO QUIMICO ABC 6KG - FORNECIMENTO E[ |\, 11.00

- INSTALACAO ’

1.2.3  [TINTA ACRILICA PARA SINALIZACAO AMARELA UM 2,00

1.2.3  [TINTA ACRILICA PARA SINALIZAGAO VERMELHA UM 2,00

1.3 SINALIZACAO DE ORIENTACAO E SALVAMENTO

ey Ell_F?ECéA;:OTOLUMINESCENTE "S1" OU "S2"- 380 X 190 MM (SADDA| 15,00
PLACA FOTOLUMINESCENTE "S1" OU "S2'- 380 X 190 MM (SAIDA-

1.3.2 ESQUERDA) UM 15,00

1.3.3 PLACA FOTOLUMINESCENTE "S12" - 380 X 190 MM (SAIDA) UM 7,00
PLACA FOTOLUMINESCENTE "S8" - 380 X 190 MM (SAIDA ESCADA

1.3.4 UM 3,00
DESCE)

1.35 PLACA FOTOLUMINESCENTE "S3" - 380 X 190 MM (SAIDA - FRENTE) UM 25,00
PLACA FOTOLUMINESCENTE - 380 X 190 MM - PLACA COMPEMENTAR

1.3.6 (DURANTE O FUNCIONAMENTO ESTAS PORTAS DEVERAO| UM 2,00
PERMANECER ABERTAS)

137 PLACA FOTOLUMINESCENTE "S17" - 224 X 224 MM (INDICANDO Of 200

- ANDAR DO PAVIMENTO (1 PLACA 1° ANDAR, 1 PLACA 2° ANDAR) ’
1.3.8 PLACA FOTOLUMINESCENTE "M1" - CONFORME PROJETO UM 1,00
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Simbolo: retangular 20H
& Fundo: verde '
i Saida de emergéncia L _
Corte A'A ° 5 Plctograma.
CALCADA 5 o fotoluminescente Indicacdo de uma saida
ESCALA 1:100 B x @ 25 "'1 de emergéncia a ser
W J afixada acima da porta,
para indicar o seu acesso
(@]
5 5
o 02 Indicagdo do sentido de fuga
S 1 Simbolo: retangular no interior das escadas
Planta Baixa - Primeiro Pavimento @ o Fundo: verde Indica direita ou esquerda,
ESCALA  1:100 3 Fscada de emergencia Pictog.rama' descendo ou subindo
___—/ . . - . .
R — — CALHA w fotoluminescente O desenho indicativo deve ser
- — ] posicionado de acordo com o
/1 / sentido a ser sinalizado
Simbolo: retangular Indicacdo da saida de
_| _ m . FLI”dO: verde emergéncia, com ou sem
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R = ©
6.00 E: Simbolo: retangular ou
= - o quadrada, L .
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B e f : to - no interior da escada
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0 3 < 2 ndmero do pavimento.
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500 = \ o - " 5 TABELA 4 - Sinalizacao de equipamentos de combate a incéndio e alarme
- Z [t
\ ] = = Cddigo | Quantidade Simbolo Significado Forma e Cor Aplicagéo
A T
i
- CORRIMAO | _~CORRIMAO CORRIMAO CORRIMAO CORRIMAO _ _CORRIMAO m‘ RUFO Simbolo: quadrada Indicagéo de IOCBIIZBQ&O
- . - - . N - ﬁ 11 . o Fundo: vermelha dos extintores de
o o o o d o o o o — " J w Extintor de incéndio Pictograma' incéndio
s s & o o o o :
[ 2 o ! ! ! ! ) I g‘_ fotoluminescente
0.00 RUFO h
200
Detalhe de Sinalizacao | Huminacio de Indicacio de
s/escala RUFO I 25 [MI Emergéncia Retangular II::gIraggéan?:i(;e
1,14 4,46 1,42 I 6,18 I 1,39 1,22 1,06 |0,75| 1,10 4,70
Corte B-B
Os corrimdos devem estar afastados 40 mm, no , T
ESCALA 1:100 minimo, das paredes ou guardas as quais forem Nota dos degraus: Planta Cobertura Carga ABC SFI::]ZC:)I?'V::_I;IE;;? Utilizado no combate de
fixados.. Os degraus de escada devem obedecer aos seguintes requisitos: ESCALA  1:100 1 ) U | principio de incéndio
Conforme Item 4.8.2.4 NBR9077/2001 a) Ter altura (h) entre 15 e 19 cm. Degrau Pictograma: amarela
b) A largura do degrau (b) = 27 cm, obtendo um balancemento dos A 40BC
degraus observando a seguinte formula: 62 cm < (2h+b) < 65 o
0 = %0 circul diamet iando 38 cm, conforme IT-33.
ez;or:]r:raos com seccao circular, com diametro variando mm c) Ter o lance minimo de trés degraus, contando-se estes pelo |NFORMAQOES SOBRE OS SISTEMAS
Conforme Item 4.8.2.3 NBR9077/2001 nimero de espelhos. Estrutura em concreto Nota: O sistema de sinalizacdo de emergéncia
d) Ter condicGes antiderrapantes (minimo 5 cm). ’ P .
Nota dos corrimaos: o o~ d ietad de f d e) As rampas deverio ser confeccionadas com piso que oferegam SAIDAS DE B N atendera aO ContIdO na IT 15 CIO CBMMG
A altura das guardas, Internamente, | S COI’l;;ma;JIS i evem fse; prolje a tOS € OI_:_nada po erertT,I ser Condigﬁes antiderrapantes além de possuirem guarda corpos e EMERGENClA FORAM ADOTADAS: 07 SAIDAS DE EMERGENCIA. CONFORME PLANTAEITO8. | gy
deve ser, no minimo, de 1,05 m ao o agarrados facil e confortavelmente, permitindo um continuo cortim&os identicos ao das escadas. r - _ n
longo dos patamares, corredores / ) 1 deslocamento da m&o ao longo de toda a sua extensdo, sem ; o I APROVAGAO CBMMG: I
mezaninos, e outros, ,podendo ser, @ enco_ntr_ar quaisquer obstrugdes, arestas ou solugdes de ILUMINAE:AO DE |25 ILUMIN@QOES I:)E ACLARAMEI—\ITO: ) % I I
reduzida para até 92 cm nas escadas continuidade. Conforme Item 4.8.2.3 NBR9077/2001 EMERGENCIA INSTALAGOES ELETRICAS, FIAGOES E CONDUITES, CONFORME IT 13. 8 | |
internas, quando medida . % . 3 o
verticalmente do topo da guarda a SINALIZACAO DE 30 PLACAS (S2), 25 PLACAS £S3), 03 PLACAS (S8), 02 PLACAS (S17); DE ORIENTAQAO E SALVAMENTO; S E | |
linh e una as pontas dos 07 PLACAS (S12) SINALIZAGOES DE SAIDA; 11 PLACAS (E5) DE SINALIZAGAO DE EQUIPAMENTOS £ g I I
uma finha que u P o Guarda corpo tubular ALERTAEDE | (EXTINTORES ); CONFECCIONADAS EM MATERIAL FOTOLUMINESCENTE, CONFORME DETALHES 8 o | |
boceis ou quinas dos degraus. Corrim&o tubular soldado no oy metalon ROTAS DE FUGA | TECNICOS DE SINALIZAGAO E IT 15 - 2 | |
As  guardas  constituidas por Os corrimdos devem estar guarda corpo com pontas . c £ S | |
balaustradas, grades, telas e situados entre 80 cm e 92 E embutidas N = | I
assemelhados, isto €, as guardas cm acima do nivel do piso, & £l E S 11 EXTINTORES DE CARGA 4-A: 40-B:C - 6KG g
vazadas, devem: sendo, em escadas, esta o S Nota da iluminagdo de Emergéncia: H ‘ ) £ EXTINTORES INSTALADOS CONFORME PLANTAE IT 16. : .- - - J
- ter balalstres verticais, longarinas medida tomada ®© 1 I As luminarias de emergéncia h & b
intermedidrias, grades, telas, vidros verticalmente da forma & 3| £ instaladas a menos que 2,50 m de Patamar, ... @ PROJ ETO TECN ICO (PT)
de seguranga laminados ou aramados especificada em 4.8.1.2 o E E altura, devem ter tensdo maxima de CLASSIFICACAO - DECRETO ESTADUAL N° 44.746/08
e outros, de modo que uma esfera de Conforme Item 4.8.2.1 2| 2 alimentacdo de 30 mA. Conforme ) Degrau GRUPO OCUPACAO DIVISAO DESCRIGAO EXEMPLOS
15 cm de didmetro ndo possa passar NBR9077/2001 < < estabelecido ao item 5.5 da IT 13. " E SERVICO Repartigdes publicas e locais Edificagdes do Executivo, Legislativo e O\ ((Tinuco: - R R
por nenhuma abertura; s D PROFISSIONAL D-1 para prestagéo de servigo e Judiciario, escritérios administrativos ou e - PROJETO DE PREVENCAO E COMBATE A INCENDIO E PANICO
- i ianci - . Estrutura em concreto - ai Sci foni i < 2
ser isentas de aberturas, saliéncias, INFORMACAO COMPLEMENTAR profissional ou negécios técnicos, centros profissionais e assemelhados. , I a g
reentrancias ou quaisquer elementos Patamar de acesso . Bocel CARGA DE INCENDIO - IT 09 NIVEL PISO — =
que possam enganchar em roupas; @ P —DEVE SER AFIXADO NA PORTA pico R OCUPACAO/ USO DESCRIGAO DIVISAO CARGA DE INCENDIO EM M3/m2 O <« 8 ﬁESPONsAVELTECNICO: I ﬁREAS: \
- ser constituidas por materiais I i ) I PRINCIPAL DO EMPREENDIMENTO L= z (7) g ) ,
ndo-estilhacaveis, exigindo-se o uso —INDICAGAO QUE AS PORTAS SERVICO SERVICOS PROFISSIONAIS, 700 MJ/m? S o Area Total 1035,40 m
de vidros aramados ou de seguranca EEEESQSSAAEEséI\/IIDAPSESSANECER PROFISSIONAL PESSOAIS E TECNICOS D-1 CONFORME TABELA 01 DA IT 09 S Z 2
laminados, se for o caso. H ~ | Piso acabado | SINALIZA AO DE SOLO O Leandro Nogueira
Detalhe de corrimao R AR E T TE TODO L A . . 2 Detalhe de escada CLASSIFICACAO DAS EDIFICAGOES E AREAS DE RISCO QUANTO A CARGA DE INCENDIO - IT 09 Dogmae < é AN CREA-MG: 2196741D_)
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GUARANESIA SECRETARIA MUNICIPAL DE
A Gidadde da gente OBRAS E URBANISMO

PLANILHA ORCAMENTARIA

OBRA: INSTALAQAO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DE COMBATE A
INCENDIO E PANICO NOS PREDIOS PUBLICOS DO MUNICIPIO

2 CENTRO CULTURAL
2.1 ILUMINACAO DE EMERGENCIA
2.1.1 LUMINARIA DE EMERGENCIA AUTONOMA IE-16 COM LAMPADA DE 8 W UN 24,00
012 g/(zI!\IJUNTO TAMPA E 1 TOMADA 2P UNIVERSAL PARA CONDULETE o) 24,00
213 gé)lu'aLiléiT)E DE PVC RIGIDO ENCAIXE PARA ELETRODUTO RIGIDO & ) 48,00
014 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DN 20 MM (3/4), INCLUSIVE N 48.00
o CONEXOES, SUPORTES E FIXACAO ’
215 CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM2, ANTI-CHAMA 450/750 V, M 192.00
- PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. '
2.2 EXTINTORES DE INCENDIO
1.2.1 PLACA FOTOLUMINESCENTE "E5" - 300 X 300 MM UN 10,00
122 EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE PO QUIMICO[ 1 00
- SECO (PQS) DE 6 KG, CLASSE BC ’
123 EXTINTOR INCENDIO TP PO QUIMICO 6KG - FORNECIMENTO E[ 8.00
INSTALACAO ’
1.2.4 TINTA ACRILICA AMARELA UM 2,00
1.2.4 TINTA ACRILICA VERMELHA UM 2,00
2.3 SINALIZACAO DE ORIENTACAO E SALVAMENTO
231 EII_F?ISI_?A;:OTOLUMINESCENTE ST"OU "S2"- 380 X 190 MM (SADDAT 5,00
PLACA FOTOLUMINESCENTE "S1" OU "S2'- 380 X 190 MM (SAIDA-
2.3.2 ESQUERDA) UM 4,00
233 PLACA FOTOLUMINESCENTE "S12" - 380 X 190 MM (SAIDA) UM 7,00
PLACA FOTOLUMINESCENTE "S8" - 380 X 190 MM (SAIDA ESCADA
234 |DESCE DIREITA) um 3,00
PLACA FOTOLUMINESCENTE "S9" - 380 X 190 MM (SAIDA ESCADA
235 |DESCE ESQUERDA) UN 10,00
236 PLACA FOTOLUMINESCENTE "S3" - 380 X 190 MM (SAIDA - FRENTE) UM 7.00
PLACA FOTOLUMINESCENTE - 380 X 190 MM - PLACA COMPEMENTAR
2.37 (DURANTE O FUNCIONAMENTO ESTAS PORTAS DEVERAO| UM 2,00
PERMANECER ABERTAS)
2.3.8 PLACA FOTOLUMINESCENTE "M1" - CONFORME PROJETO UM 1,00
2.3.9 PLACA FOTOLUMINESCENTE "M2" - CONFORME PROJETO UM 1,00
5310 |PLACA FOTOLUMINESCENTE "E8" - 300 X 300 MM - INDICAGAO DO| 500
> ABRIGO DA MANGUEIRA DE INCENDIO SEM HIDRANTE ’
2311 PLACA FOTOLUMINESCENTE "E9" - 300 X 300 MM - INDICAGAO DAl 500
= LOCALIZACAO DO HIDRANTE COM OU SEM MANGUEIRAS ’
PLACA FOTOLUMINESCENTE "S18" - 380 X 190 MM (INDICAGAO DA
5312 |FORMA DE ACIONAMENTO DA BARRA ANTIPANICO INSTALADA SOBRE|  UN 6,00
A PORTA)
PLACA FOTOLUMINESCENTE "S6" - 380 X 190 MM (SATDA RAMPA
2313 |pEsCE) UM 1,00
PLACA FOTOLUMINESCENTE "E3" - 380 X 190 MM - BOMBA DE
2314 || CENDIO UM 8,00
315 |PLACA FOTOLUMINESCENTE "P4" - 300 X 300 MM - PROIBIDO USAR O 300
ELEVADOR EM CASO DE INCENDIO ’
2.4 SISTEMA DE ALARME DE INCENDIO
2.4.1 PLACA FOTOLUMINESCENTE "E1" - 300 X 300 MM UM 9,00
2.4.2 PLACA FOTOLUMINESCENTE "E2" - 380 X 190 MM UM 9,00
243 ACIONADOR MANUAL DE ALARME DE INCENDIO (INGLUSO 1 oM 9.00
s ACIONADOR DE BOMBA DE INGENDIO) ’
244 SIRENE PARA ALARME DE BOMBA EM FUNCIONAMENTO, 220V UM 9,00
a5 CENTRAL ALARME P/6 LAGOS SUPERV., MOD. FIRE-LITE/SIMILAR COM| 1 00
- BATERIA 12V ’
246 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DN 20MM (3/4") INCL 263 35
- CONEXOES, FORNECIMENTO E INSTALACAO ’
047 CABO DE COBRE ISOLAMENTO ANTI-CHAMA, SEGAO 1,5 MM2, 450/750 263 35
- V - FLEXIVEL (VERMELHO). ’
048 CABO DE COBRE ISOLAMENTO ANTI-CHAMA, SEGAO 1,5 MM2, 450/750 263 35
- V - FLEXIVEL (VERDE). ’
25 PORTAS COM BARRA ANTI-PANICO
INSTALACAO DE BARRA ANTI-PANICO C/ TRAVA EM ACO INOX DIAM. 1
2.5.1 12 UM 10,00
252 RETIRADA DE PORTAS E JANELAS, INCLUSIVE BATENTES M2 8,40
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE PORTA DE CORRER DUAS (2)
053 FOLHAS, EM CHAPA GALVANIZADA LAMBRIL, MODELO ONDULADA, UM 8.40
> INCLUSIVE PERFIS PARA MARCO E PINTURA ANTICORROSIVA COM ’
UMA (1) DEMAO, EXCLUSIVE FECHADURA E ROLDANAS




INFORMATIVO- MEDIDAS DE SEGURANCA

A A
E RUA MAL. DEODORO DA FONSECA E m Simbolo:  quadrado ACESSO DE VIATURAS CONFORME IT-04
Fundo: vermelho
— 5] Pitogana: louminescans SEGURANCA ESTRUTURAL CONFORME IT-06
“AIDA m PLACAS INDICATIVAS DE SAIDA (S12): | SAIDA DE EMERGENCIA CONFORME IT-08
T A NDO: Pelehesn S NoWNaL1zACAD DEVERS SER AFIXADA Na —

~ COR DO SIMBOLO: FOTOLUMINESCENTE ° PODENDD SER CONFECCIONADA EM CHAPAS BRIGADA DE INCENDIO CONFORME IT-12

— MARGEM (opcional): FOTOLUMINESCENTE d METALICAS, MATERIAL OU OUTRO MATERIAL
— ALTURA MINIMA DA LETRA: 256mm SIMILAR CONFORME IT_13

ILUMINACAO DE EMERGENCIA
ALARME DE INCENDIO

— FONTE DAS LETRAS: HELVETICA BOLD

Selo de garantia

CONFORME IT-14

&= &= = DIMENSOES DEFINIDAS do INMETRO
g g € CONFORME IT 15 — ~ a
: f ME frexo A — Tabela 1 SINALIZACAO DE EMERGENCIA CONFORME IT-15

XXXmm

1.80

3 EXTINTORES CONFORME IT-16
v CONFORME IT 17
- - & TUBULACAO 63/100mm EM ACO GALVANIZADO
CAREDES PISO PISO PISO HIDRANTE HIDRANTES - MANG.40mm - COMPR. 30m

) « ) ) “ s . M )

ESGUICHOS COMPACTO OU REGULAVEL DIAM -
16mm.

DETALHE — SINALIZAGAO DE SAIDA

SEM ESCALA
6.1.3 Sinalizacao de orientacio e salvamento
A sinalizagdo de saida de emergéncia propria de seguranga contra incéndio e panico deve assinalar todas as mudangas de diregdo, saidas, escadas, etc. e ser instalada segundo sua fungdo, a saber:
a) a sinalizacdo de portas de saida de emergéncia deve ser localizada imediatamente acima das portas, no maximo a 0,10 m da verga, ou diretamente na folha da porta, centralizada a uma altura de 1,80 m
medida do piso acabado a base da sinalizac¢o;
b) a sinalizagdo de orientagdo das rotas de saida deve ser localizada de modo que a distancia de percurso de qualquer ponto da rota de saida até a sinalizagdo seja de, no maximo, 15 m. Adicionalmente,
esta também deve ser instalada, de forma que na diregdo de saida de qualquer ponto seja possivel visualizar o ponto seguinte, respeitado o limite maximo de 30 m. A sinalizagdo deve ser instalada de
modo que a sua base esteja a 1,80 m do piso acabado;
¢) a sinalizagdo de identifica¢do dos pavimentos no interior da caixa de escada de emergéncia deve estar a uma altura de 1,80 m medido do piso acabado a base da sinaliza¢do, instalada junto a parede,
sobre o patamar de acesso de cada pavimento, de tal forma a ser visualizada em ambos os sentidos da escada (subida e descida);

PISO ACABADO

DET.- COLOCACAO E SINALIZACAO
DE EXTINTORES

SIMBOLOS GRAFIOS PARA PROJETO DE
SEGURANCA CONTRA INCENDIO

CONTROLE DE MATERIAIS DE
ACABAMENTO E REVESTIMENTO

CONFORME IT-03

SEM ESCALA

CONFORME IT-38

CLASSIFICACAO
CARACTERISTICAS GRUPO OCUPACAO DIVISAO DESCRICAO EXEMPLOS
A N\ N\ N\ N\ Pt ;
N PICTOGRAMA: LISTAS PRETAS INCLINADAS A 45° F LOCAIS DE REUNIAO DE E-5 CINEMAS,TEATRO CINEMA E TEATRO
, I I I I I APLICAGAO: HORIZONTALMENTE EM TODA EXTENGAO DA SALIENCIA PUBLICO E SIMILARES
A o SALA DE
*FAIXA ZEBRADA UTILIZADA PARA AMBIENTE INTERNOS E EXTERNOS QUE POSSUI SISTEMA DE ILUMINAQAO DE F LOCAlS D,E REU N IAO DE F-lO EXPOS'CO ES EXPOS' AO
- - EMERGENCIA PUBLICO C
IMPLANTACAO DA SINALIZACAO COMPLEMENTAR CARGA DE INCENDIO-IT 09
A SINALIZAQAO COMPLEMENTAR DE INDICAQAO DE OBSTACULOS E RISCOS NA CIRCULACAO DE ROTAS DE SAIDA DEVE OCU PACAO/ . . . ,
SER INSTALADAS DE ACORDO COM OS SEGUINTES CRITERIOS: Uso DESCRICAO DIVISAO CARGA DE INCENDIO EM MJ/m
1. FAIXA ZEBRADA
a. EM DESNIVEIS DE PISO E SALIENCIAS RESULTANTES DE ELEMENTOS CONSTRUTIVOS OU EQUIPAMENTOS QUE LOCAIS DE CINEMAS, TEATRO E
REDUZAM A LARGURA DA ROTA DE FUGA ,DEVEM SER APLICADAS, VERTICALMENTE A UMA ALTURA DE 0,50 m DO REUNIAOC DE SIMILARES F-5 600
PISO ACABADO, COM COMPRIMENTO MINIMO DE 1,0 m. PUBLICO
b. EM SALIENCIAS RESULTANTES DE ELEMENTOS CONSTRUTIVOS, DEVEM SER APLICADAS HORIZONTALMENTE, LOCAIS DE 395 50
POR TODA EXTENSAO DO OBSTACULO PLACA M-1 REUNIAO DE EXPOSICOES F-10 (Conformza anexo )
2. ELEMENTOS TRANSLUCIDOS E TRANSPARENTES, DEVEM SER APLICADAS TARJAS, EM COR CONTRASTANTE COM — Indicagdo dos sistemas de protego contra PUBI_lCO
X incéndio existentes na edificagdo ~ ~ ; =
[: ]} O AMBIENTE, APLICADA HORIZONTAMENTE EM TODA A EXTENSAO, ENTRE 1,00 m E 1,40m DO PISO ACABADO. - g?“cogafi g%&%%do orincipal da edificagdo CLASlFlCACAO DAS EDlFlCACOES E AREAS DE RISCO QUANTO A CARGA DE INCENDIO
— Distancia ‘de leitura ¢/ maior impacto: 4 mts o
— Letras: altura minima h=65mm E fonte Universo 65 ou RISCO CARGA DE INCENDIO MJ/mz
PRACA CEL. PAULO RIBEIRO Helvetica gold ,
— Cor do fundo contrastante com a mensagem MEDIO 600
~ CONTROLE DE MATERIAIS DE ACABAMENTO E REVESTIMENTO
IMPLANTAGCAO /PLANTA DE RISCO ACABAMENTO
ESC. 1:200 CLASSE 1l
- \ LEGENDA / SIMBOLOGIA PISO REVESTIMENTO
[ g ||DETALHE DA ILUMlNA(;AO DE EMERGENCIA EXTINTOR COM CARGA DE PO ACABAMENTO CLASSE B
. N QUIMICO ABC 4A:80-5C PAREDE  |REVESTIMENTO
Os aparelhos devem ser construidos de forma que, no I~
L | 21r]§§ar:10 de tre1m;)eraturaa70°C, a luminaria funcione no < PONTO DE |LUM|NA(;AO TETO E ACABAMENTO CLASSE C
Alv;ri:ggc()) da iﬁtensidade de iluminagao néo pode ser < DE EMERGENCIA INFORMAGAO COMPLEMENTAR FORRO REVESTl M E NTO
superior.aov.allorde20:1. o o Ay —DEVE SER AFIXADO NA PORTA
(0] mate_rlal utlllzgdo para a fabrlcalgao da lumindria deve SlNALlZAQAO PRINCIPAL DO EVENTO — — —
250 do aus combustEo, Os gascs (Gxio0s ndo lyapasesm N DE EMERGENCIA At 2AIDAS DE EMERGENGIA DEvEM A PROJETO DE PROTECAO CONTRA INCENDIO E PANICO FOLHA:
_ A distancia méxima de instalagéo entre dois pontos a outro nao pode ser 1% (tiaqtuele proiyzic:o pela carga combustivel AFASTAMENTO ENTRE PERMANECER ABERTAS DURANTE TODO DETALHE PCIP, IMPLANTACAO/PLANTA DE RISCO, ANEXO K, LEGENDA,
o e s do passagor Dove assegurar 1o minimo osseguinis indces d protecio o oS e e oy e | LA i e SITUACAO 01/04

devem ser metdlicas ou em PVC rigido anti-chama, conforme NBR 6150.
_ As luminarias, nao devem ser instaladas a menos de 2,5 m de altura e,

acordo com a NBR 6146, de forma a ter resisténcia contra impacto de
agua, sem causar danos mecanicos nem o desprendimento da
luminaria:

COM ESPAGO MAXIMO 15cm

BOMBA DE INCENDIO

PROPRIETARIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANESIA
CNPJ: 17.900.473/0001-48

devem ter tensdo maxima de alimentag&o de 30 volts.

_ Na impossibilidade de reduzir a tensao de alimentagao das luminarias, pode
ser utilizado uminterruptor diferencial de 30 mA com disjuntor termomagnético
de 10 A.

DETALHAMENTO — TIPOS DE GUARDA

SEM ESCALA

e |IP20, quando instalado em areas onde néo seja
previsto combate a incéndio com agua;
Deve-se prever em areas com material inflamavel que a

ENDERECO: PRACA FRANCISCO DE PAULA RIBEIRO,40- CENTRO

HIDRANTE SIMPLES CIDADE: GUARANESIA- MG

luminaria suporte um jato de dgua sem desprendimento

_ O CBMMG, na vistoria, podera exigir que os equipamentos utilizados no parcial ou total do ponto de fixagao.

%E o Rlo@i

n
!
=
sistema de iluminagdo de emergéncia sejam devidamente certificados por < DATA: REV|SAO-
orgdo competente. o e -
% DET. DO DEGRAU DA ESCADA a 01/08/2016 18 notlflcagao
HIDRANTE DE RECALQUE | = SEM ESCALA ESCALA: DESENHO:
a
(0'\ GUARDA CORPO TUBULAR < INDICADAS
N l OU METALON e E PISO ANTIDERRAPANTE
& RESERVA DE INCENDIO [
<o\ | NOTAS — GUARDA CORPO 4em — n BOCEL
N l APOIO CHUMBADO NO PISO GU 1- O GUARDA CORPO DEVERA TER LONGARINAS CAPAZES DE RESISTIR A 1200 Pa. S5cm 8
2 - AS GUARDAS DEVERAO SER CONSTRUIDAS DE FORMA QUE O ESPACO, DO TOPO \ 1.5
E'L)féggss SS !XFF’,':EAS‘Z%SSSE DO ASSOALHO, DEGRAU OU RODAPE ATE A ALTURA MINIMA EXIGIDA, SEJA SUBDIVIDIDO 50mm CENTRAL =
| ¢Oo OU PREENCHIDO DE UMA DAS SEGUINTES FORMAS: 4 DE < . .
A) LONGARINAS INTERMEDIARIAS DISTANCIADAS, NO MAXIMO, 15 cm ENTRE SI; dommf DETECCAO =z RESPONSAVEL TECNICO RESPONSAVEL LEGAL
B) BALAUSTRES VERTICAIS ESPACADOS NAO MAIS DE 15 cm UM DO OUTRO; z
C) AREAS PREENCHIDAS TOTAL OU PARCIALMENTE POR PAINEIS DE TELA OU POR e e E ALARME Ll \'|\ ENG.JOSE RUBENS FERNANDES GONCANVEL
GRADES ORNAMENTAIS QUE PROTEJAM CONTRA QUEDAS, EQUIVALENTES AQUELAS 88 o = CAU 20496-0
PROPORCIONADAS PELAS LONGARINAS OU BALAUSTRES VERTICAIS ESPECIFICADOS NAS Tk <
ALINEAS A) E B); £5 S - —
D) MURETAS DE ALVENARIA OU CONCRETO; c £3 L h = ALTURA DO ESPELHO 18cm AREAS: SITUACAO: SEM ESCALA
E) QUALQUER COMBINACAO DAS ALINEAS PRECEDENTES QUE PROPORCIONE SEGURANGA O ge AVISADOR 5 B N
FIXADOR EQUIVALENTE. g 3 SONORO TIPO ) b = LARGURA DO DEGRAU 27cm VL
- © @ — —
NOTAS - CORRIMAO o SIRENE L 2h+b=2x18 + 27 = 63cm
CORRIMAO TUBULAR SOLDARO O CORRIMAO DEVE ATENDER AOS SEGUINTES REQUISITOS © 33 - TERRENO: 880,00 m*
NO GUARDA CORPO COM : < . 2
= PAV. TERREO: 748,70 m
PONTAS EMBUTIDAS A - SER OBRIGATORIAMENTE COLOCADO EM AMBOS OS LADOS DA ESCADA. % ACIONADOR MANUAL | = ] ’ 2
B - ESTAR SITUADO ENTRE 80 E 92 cm ACIMA DO NiVEL DA DO SISTEMA DE & NOTAS — DEGRAU PAV. SUPERIOR: 211,69 m
PATAMAR SUPERFICIE SUPERIOR DO DEGRAU. DETECGAO E ALARME| & SUB-SOLO: 57 .60 m2
— C - SER FIXADO SOMENTE PELA SUA PARTE INFERIOR. 0S DEGRAUS DE ESCADA DEVEM OBEDECER AOS SEGUINTES REQUISITOS: ~ ,
D - TER LARGURA MAXIMA DE 6 mm, MiNIMA DE 38mm A-TEREM ALTURA (h) ENTRE 16 E 18cm. . CONSTRUCAO TOTAL: 1.017,99 m?
- PISO |ACABADO OU DEGRAU B - A LARGURA DO DEGRAU (b) DIMENSIONADA PELA FORMULA: X
E - ESTAR AFASTADO NO MINIMO 4 cm DA FACE DAS PAREDES L AREA LIVRE: 131 2
A QUE ESTIVER FIXADO TUBULAGAO DA REDE 63cm < (2h + b) < 64cm. : 31,30 m
) : ) C - TEREM O LANCE MINIMO DE TRES DEGRAUS, CONTANDO-SE 3
! F - SER CONSTRUIDO DE FORMA A PERMITIR CONTINUO ESCORREGAMENTO DET.— CORRIMAO E GUARDA DE HIDRANTES ESTES PELO N° DE ESPELHOS. RUA JULIO TAVARES
o DAS MAOS AO LONGO DO COMPRIMENTO. ) ESCALA 1:10 D - TEREM OS DEGRAUS BALANCEADOS QUANDO, EXCEPCIONAL-
= GUARDA CORPO CHUMBADO NO G - O MATERIAL DO CORRIMAO NAO PRECISA, NECESSARIAMENTE, SER INCOMBUSTIVEL. DIRECAO DE FLUXO DA ROTA MENTE, O LANCE DA ESCADA FOR CURVO (ESCADA EM LEQUE),
PISO OU FIXADO COM BUCHAS H - O CORRIMAO DEVE RESISTIR A UMA CARGA DE 900N, APLICADA EM QUALQUER PONTO; = --,-- DE FUGA A MEDIDA "b" (LARGURA DO DEGRAU) NESTE CASO E FEITA CORPO DE BOMBEIRO MILITAR DE MINAS GERAIS
DE EXPANSAO EM ACO | - O DESENHO DAS GUARDC\S, CORRIMAQS E RESPECTIVAS FIXACOES DEVEM SER W PERPENDICULARMENTE A PROJECAO DA BORDA (NARIZ) DOS
DE TAL FORMA QUE NAO HAJA SALIENCIA, ABERTURA OU ELEMENTOS DE GRADES OU DEGRAUS ANTERIOR E A 60cm DA EXTREMIDADE MAIS
= PAINEIS QUE POSSAM ENGANCHAR EM ROUPAS. N > SAIDA FINAL DA ROTA ESTREITA DO MESMO.
J - PARA AUXILIO DOS DEFICIENTES VISUAIS, OS CORRIMOES DEVERAO SER CONTINUO E SEM 7 L ‘ DE FUGA A PARTE MAIS ESTREITA DO DEGRAU DEVE TER NO MINIMO 15cm.
S I T S T R LN INTERRUPGAO NOS PATAMARES, PROLONGANDO-SE, SEMPRE QUE FOR POSSIVEL, PELO . i E - TEREM EM UMA MESMA ESCADA, LARGURA E ALTURA
s MENOS 0,20 m (VINTE CENTIMETROS) DO INiCIO E TERMINO DA ESCADA. ACESSO DE VIATURA NA UNIFORMES EM TODA A SUA EXTENSAO.
~ F - TEREM CONDICOES ANTIDERRAPANTES (MINIMO 5cm).
™ i C]} EDIFICAGAO E AREA DE
DETALHE GUARDA CORPO E CORRIMAO ACEITAVEIS NAO ACEITAVEIS RISCO

ESCALA 1:25

DIMENSOES DO CORRIMAQ

SEM ESCALA

FERNANDA C. FERREIRA
TEL:«(33) 9181-2889
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LEGENDA
PNE= PORTADORA DE NECESSIDADES ESPECIAIS
44.00
A 500 mm_ FOLHA:
, . E SINALIZAGAO DE PROIBICAO E ALERTA LEGENDA SIMBOLOGIA 02/04
PAVI MENTO TE RREO o NOTA: AS DIMENSBES ATENDERAO A IT-15: g
. 2 EXTINTOR COM CARGA DE o PLANTA BAIXA
ESC. 1:50 = CODIGO| SIMBOLO | APLICAGAO | FORMA E COR A PO QUIMICO ABC 4A:40-8C z
AREA 748,70 m? PLACA M2 NOS LOCAIS DE R &
ACESSO A imbolo: circular "
DEVE SER AFIXADO NA b4 ELEVADORES E Egr:do: branca t E;g;gg;é:—:g’:g‘:“o DE N ] ]
- Ictograma: cigarro, em cor preta .
ENTRADA PRINCIPAL DO EVENTO MONTA CARGAS Faixa circular e barra diametral: vermelha m BALIZAMENTO CQD g PROPRIETARIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANESIA
—Lr:lDwAQAo DA LOTAGAO 'é Z CNPJ: 17.900.473/0001-48
O EITIDA NO RECINTO PONTO DE LUMNAGAODE |2 & ENDEREGO: PRAGA FRANCISCO DE PAULA RIBEIRO,40- CENTRO
-( ) |EMERGENCIA 3= : = -
SINALIZAGAO DE ORIENTAGAO E SALVAMENTO 28 CIDADE: GUARANESIA- MG
4.55 L 2.40 L 4.55
SINALIZAGAO DE EMERGENCIA
. | Guaroacompo H-ta0em | CODIGO  SIMBOLO APLICAGAO FORMA E COR m oxe CopiGo
1,85 - COR-leio- I—:i{mm —5,15 R CORRIMAO H=85cm . W D= DIMENSAO DA PLACA EM mm DATA:
. . D Rampa Rampa D . 8 <2 INDICAGAO DO SENTIDO DE FUGA 01/08/2016
L B =9,90% o =9.90% = =5,60 ] _ INDICA P/ DIREITA OU ESQUERDA -
o ] 3 BRI roeswonre | o H - INFORMAGAO COMPLEMENTAR SOMBA DE INGENDIO a ESCALA:
< R e P o
S 3 = S INDICAGAO DE ACESSO A UMA ~
10 i [ [—id [ [ 1 1 ; e 10 4 —INDICAGAO QUE AS PORTAS DESTINADA s3 SADA gE EMERGENGIA DESENHO: |REVISAO:
= 1 L LT = L = /51\ AS SAIDAS DE EMERGENCIA DEVEM HIDRANTE SIMPLES
(S12\ L = /512 I e | PERMANECER ABERTAS DURANTE TODO 12 notificagdo
Desiamn | : EVENTO
L CAMARIM 1 ; [Ye=¢=siz | CAMARIM 2 s8 T
A7 = A C 8§ vo v e | | !' == C SINALIZACAO DE EQUIPAMENTOS DE HIDRANTE DE RECALQUE z
2 2 Tl A C -
N i = R m= ! COMBATE A INCENDIO E ALARME SIMBOLO: RETANGULAR z
Classe de Incéndio =z T éndi FUNDO : VERDE o , ,
; c (@] b g _:i - Classe de Incéndio E@ CODIGO  SIMBOLO APLICAGAO s9 NDIGAGA 5O SENTIBO DE FUGA PICTOGRAMA:FOTOLUMINESCENTE RESERVA DE INGENDIO < RESPONSAVEL TECNICO RESPONSAVEL LEGAL
) ¢ — u";_ [[I — o L u v — :zgfriﬁégggg?-\f:;’ag o ALARME DE INCENDIO NO INTERIOR DAS ESCADAS INDICA E ENG.JOSE RUBENS FERNANDES GONGANVEL
Y 5 a6 © ® : P4 ¢ © E-1 INCENDIO 0 SINALIZADOR SONORO DO s10 gﬁggélﬁgcfSQUERDA' DESCENDO @ CAU 20496-0
- B \*) ? ALARME E COMPATIVEL COM A ’ ACIONADOR DE BOMBA DE
S 7 ¥ Circutagan [ 7ope0 B 3 NBR11.863, 4008 E 6048 @ INCENDIO (BOTOEIRA TIPO AREAS: SITUACAO: SEM ESCALA
0O FS3 —4,90 S o p : :
. - & T '$— (ESY — o LIGA DESLIGA)
” S N, &/ ~ N M.
1 | 070210 @H'f’ [[I @ PONTO DE ACIONAMENTO DE ALARME SISTEMA DE ALARME CENTRAL DE DETECGAO E TERRENO: 880.00 m?
C — DE INCENDIO OU BOMBA DE INCENDIO. - - ~ - - Dq ALARME L ’
~ E2 DEVE VIR SEMPRE ACOMPANHADO DE ) INDICAGAO DE SAIDA DE EMERGENCIA | SIMBOLO: RETANGULAR PAV. TERREO: 74870 m?
O - ALARME UMA MENSAGEM ESCRITA, O SISTEMA DE ALARME SERA POR AVISADOR SONORO TIPO s12 COM E SEM COMPLEMENTAGAO DO FUNDO : VERDE w ’ . ’ 2 RUA g
— ﬂ DE DESIGNANDO O EQUIPAMENTO SIRENE ACOMPANHADO PELO ACIONADOR MANUAL DO PICTOGRAMA FOTOLUMINESCENTE | MENSAGEM: SAIDA _H_ BATERIA DO SISTEMA DE 2 PAV. SUPERIOR: 211,69 m ANTA BARTS
— : SUBSOLO INCENDIO| - | ACIONADO POR AQUELE PONTO SISTEMA DE ALARME INSTALADO CONFORME ITEN 5.7 DA IT-14, (IMAGEM) PICTOGRAMA: FOTOLUMINESCENTE DETECGAO E ALARME 3 SUB-SOLO: 57,60 m? L2
~ Db FET\[/EZN I\ PISO A FONTE DE ALIMENTAGAO AUXILIAR DE TODO O SISTEMA £ u CONSTRUCAO TOTAL: 1.017,99 m?
o0 I, ANTIDERRAPANTE CONSTITUIDA POR BATERIA DE ACUMULADORES QUE DEVERA | | 5% 5 AREA LIVRE: 131.30 m?
( TER AUTONOMIA DE NO MINIMO 24 HORAS EM REGIME DE ACIONADOR MANUAL DO ] ' S
L - - =
PISO E3 SUPERVISAO, SENDO QUE NO REGIME DE ALARME DEVE SER m SISTEMA DE DETECCAO E = £l
ANTIDERRAPANTE ATERRO BOMBA DE NO MIiNIMO 15 MINUTOS, PARA SUPRIMENTO DAS sS4 ALARME w RUA JULIO TAVARES
/53 r INDICAGOES. - . <
INCENDIO . =
WQ 0S ACIONADORES DE ALARME MANUAL NOTIFICA SUA - INDICAGRODAFORMADE | FUNdo svERDE AVISADOR SONOROTIPO E
- N MENSAGEM: APERTE E EMPURRE @
INDICACAO DE LOCALIZACAO DOS OCORRENCIA A UMA CENTRAL, LQCALlZAPA NA RECEPCAO. INSTALADA SOBRE A PORTA . o M anNTE Oq 7] CARIMBO: CORPO DE BOMBEIRO MILITAR
E5 EXTINTORES DE INCENDIO. A CENTRAL DEVE SER CONSTITUIDA POR: ] DE MINAS GERAIS
e DISPOSITIVO DE TESTE DOS SINALIZADORES ACUSTICOS; gl[J"ﬁllla)ooLOCgFEEg'\rl\l(‘gl}FJ{I;\ASF‘{rANTE COMA BARRA ANTIPANICO % g
«  ACIONADOR GERAL DA EDIFICAGAO, QUE DEVER SER INDICAGAO DOS SISTEMAS DE PN, oo W 53
2 INDICAGAO DO ABRIGO DA MANGUEIRA AUDIVEL EM TODA EDIFICACAO; PROTECAO CONTRA INCENDIO PICTOGRAMA: MENSAGEM ESCRITA oo
@ DE INGENDIO SEM HIDRANTE e  PAINEL /ESQUEMA ILUSTRATIVO INDICANDO A M1 EXISTENTES NA EDIFICACAO. REFERENTE AOS SBTEMé“S DE > SAIDA FINAL DA ROTA DE w
- K - (VERIFICAR O ANEXO K, OS SISTEMAS |PROTEGAO CONTRA INCENDIO EEEEE FUGA
E8 LOCALIZAGAO COM IDENTIFICAGAO DOS ACIONADORES UTILIZADOS NESTE PSCIP) EXISTENTES NA EDIFICAGAO, O TIPO DE _ 2
MANUAIS, RESPEITANDO AS CARACTERISTICAS TECNICAS ESTRUTURA E OS TELEFONES DE - DIRECAO DE FLUXO DA ROTA s g
PAVIMENTO INFERIOR DA CENTRAL. ESSE PAINEL PODE SER SUBSTITUIDO POR DETALHE EM PRANCHA EMERGENCIA PE FUGA gz
ESC. 1:50 INDICAGAO DA LOCALIZAGAO DO UM DISPLAY DA CENTRAL QUE INDIQUE A LOCAL'ZAQAO DO IACESSO DE VIATURA NA
P E-9 HIDRANTE COM OU SEM MANGUEIRAS ACIONAMENTO. CE a EDIFICAGAO E AREA DE RISO
AREA 57,60 m?




BARRA ANTIPANICO

.Sera utilizada barra antipanico dupla, com uma barra acionadora em cada folha,
possuindo em uma delas (a que deve fechar em primeiro lugar) um ou dois pontos de
b 25 b.25 travamento (superior ou superior e inferior) e na outra (a que se sobrepde) pelo menos

15.50 um ponto de travamento(contra a primeira folha). O acionamento de qualquer uma das
IH _HI E BI apresentar “Ponto de solidus”inferior a 550°C
) Y IRIDYA 2 1 ~ T T
. L UREY / AUDITORIO SUPERIOR ocasionem ferimentos.
1500 mm do piso, com dimensdes minimas de 200 mm x 100 mm, com instru¢des

barras deve abrir pelo menos a folha respectiva.
.Todos os componentes aparentes da barra antipanico devem apresentar acabamento
R (1 03 POLTRONAS) .A barra de acionamento deve conter inscrita, de maneira indelével e perfeitamente
Crm visivel ao usuario, a palavra “EMPURRE”, em letras de no minimo 15 mm de altura e 7,5
: graficas indicativas do funcionamento
: a) Travamentos vertical e horizontal b) Travamento vertical A barra a.ntlpanlco deve ser projetada de forma qye libere a porta no ser]tldo de fuga, ao
: | ser pressionada em qualquer ponto de seu comprimento, ou ao ser movimentada para

1.50

0.30

O vidro do guarda Ccorpo deve ser laminados ou aramados .Os materiais constituintes da barra antipanico devem ser metalicos e ndo podem
liso e ser projetados de forma que ndo prendam a roupa dos usuarios e nao lhes
+1,70 ~ o ) R
2 mm de largura. Esta marcacgéo pode ser substituida por uma placa, fixada a porta, a
EEndan g EngEEm ‘$7 Engumm EmEmdEm g Gao p: p p p / \
baixo.

.No caso de porta dupla, o comprimento efetivo das barras de acionamento deve ser no =1 | -
maximo 380 mm inferior a largura efetiva do vao livre das portas, conforme a figura ao
lado.
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Sinalizagdo complementar luminosa
Sinalizagdo complementar luminosa

_.Sinalizagdo complementar luminosa
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SINALIZAGAO DE EQUIPAMENTOS DE VNI N /\ /\ /\ I

0.15

COMBATE A INCENDIO E ALARME \ / || | )
CODIGO  SIMBOLO APLICAGAO . A/ i Bl sy

INDICACAO DO LOCAL DE

INSTALAGAO DO ALARME DE

INCENDIO FACHADA PRINCIPAL

PCA. CEL, PAULLO RIBEIRO
ESC= 1 : 100

E-1

LHAS DE FIBROCIMENTO

PONTO DE ACIONAMENTO DE ALARME
DE INCENDIO OU BOMBA DE INCENDIO.
DEVE VIR SEMPRE ACOMPANHADO DE
ALARME UMA MENSAGEM ESCRITA,

DE DESIGNANDO O EQUIPAMENTO
INFORMAGAO COMPLEMENTAR INCENDIO ACIONADO POR AQUELE PONTO

—DEVE SER AFIXADO NA PORTA
PRINCIPAL DO EVENTO

—INDICAGAO QUE AS PORTAS DESTINADA
AS SAIDAS DE EMERGENCIA DEVEM
PERMANECER ABERTAS DURANTE TODO E-3
EVENTO

O]

BOMBA
DE
INCENDIO

INDICACAO DE LOCALIZAGAO DOS

E-5 EXTINTORES DE INCENDIO.

MARQUISE

INDICAGAO DO ABRIGO DA MANGUEIRA
DE INCENDIO SEM HIDRANTE

E-8

PAVIMENTO SUPERIOR

ESC. 1:50
AREA 211,69 m?

INDICACAO DA LOCALIZAGAO DO

E-9 HIDRANTE COM OU SEM MANGUEIRAS

/ ] FOLHA:
@ ~ N n
cenrorconoamonve |5 PROJETO DE PROTEGAO CONTRA INCENDIO E PANICO | 53104
PO QUIMICO ABC 4A:40-BC z SINALIZACAO DE PROIBICAO E ALERTA
5 NOTA: AS DIMENSSES ATENDERZ2O A IT-15: PLANTA BAIXA, CORTE, FACHADA
PONTO DE ILUMINAGAO DE
EMERGENCIA T|poQ w CODIGO| SIMBOLO APLICAGAO FORMA E COR
@ a
BALIZAMENTO o g NOS LOCAIS DE
‘;;« ‘E ACESSO A El’mgolot; circular i i
- o ELEVADORES E | Fundo: branca :
PONTO DE ILUMINACAO DE g 2 P4 ELEVADORES £ | Pictograma: igarro, em cor preta PROPRIETARIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANESIA
-O EMERGENCIA 3 E Faixa circular e barra diametral: vermelha CNPJ: 17.900.473/0001-48
_ ENDERECO: PRACA FRANCISCO DE PAULA RIBEIRO,40- CENTRO
SINALIZAGAO DE EMERGENCIA CIDADE: GUARAN ESlA_ MG
TELHAS DE ACO GALVANIZADO COM EPS. & SX= CODIGO :
L / S OO oA PLACA EX SINALIZAGAO DE ORIENTAGAO E SALVAMENTO
_ E BOMBA DE INCENDIO 01/68/201 6
. so INDICAGAO DO SENTIDO DE FUGA
TAJE PRE FABRICATA ¥ <= | INDICA P/ DIREITA OU ESQUERDA ESCALA:
I S R ' HIDRANTE SIMPLES INDICADAS
TELHAS DE FIBROCIMENTO / rorROMCETdD ~
N t INDICACAO DE ACESSO A UMA DESENHO: REVISAO:
L ° — — b w S3 . SAIDA DE EMERGENCIA
/I’Iﬁ% ’ — HIDRANTE DE RECALQUE = 12 notificagao
N.+3.40]| . SALA DE PROJEGAD . 1y é
IS R X | ‘ g
—W FORRO DE GESSO A(I)ARTONADO ! o E S8 \
e o NS 2 > ]
mt i el — — RESERVA DE INCENDIO <
< o ‘ == - L0 e / SIMBOLO: RETANGULAR
® o e N - T——=—== - (2] FUNDO : VERDE A - A
@ o I § CORRINAO NTERMEDIRIO HAE PREFABRIGRDA § 2 S9 ‘_I_l'l-rr I ) PICTOGRAMA-FOTOLUMINESCENTE RESPONSAVEL TECNICO RESPONSAVEL LEGAL
™~ INDICACAO DO SENTIDO DE FUGA ENG.JOSE RUBENS FERNANDES GONCANVEL
| N I & 3 ACIONADOR DE BOMBA DE NO INTERIOR DAS ESCADAS INDICA CAU 20496-0 ¢
PASSEIO ! PISO PORCELANATO N.0.00 ! ™ a o o & INCENDIO (BOTOEIRA TIPO DIREITA OU ESQUERDA, DESCENDO
— N-015 — 1 \ < o 0T -80514,_ LIGA DESLIGA) 10 \ OU SUBINDO.
CORR A oY ol NN | ANVA N o [¥o) b , ] ~ .
SO0<H<92cm N-L52 | Mjl ALARME / NRY
. —A —_— ] N.-200{| PISO DE MRDERA (TAB| w s , TERRENO 880 00 mz :
- o 1] & SEVFORRD (RSSOALFO) -H BATERIA DO SISTEMA DE 2 L ’ 2
——— N-282) DETECCAO E ALARME é INDICACAO DE SAIDA DE EMERGENCIA | SIMBOLO: RETANGULAR PAV. TERREO: 748,70 m
. . = S12 m COM E SEM COMPLEMENTACAO DO FUNDO : VERDE PAV.SUPERIOR:____ 211,69 m?
7 N o PICTOGRAMA FOTOLUMINESCENTE MENSAGEM: SAIDA _
«“ o <, (IMAGEM) PICTOGRAMA: FOTOLUMINESCENTE SUB-SOLO: 57,60 m?
ATERRO ACIONADOR MANUAL DO E CONSTRUCAO TOTAL:_____1.017,99 m?
- SISTEMA DE DETECGAO E w a:! I : !:!n.- ;
(E:S(():RTlE: 1800- ° T ALARME ¢ S S14 AREA LIVRE: 131,30 m? -..GREJAMATR.Z
= i - a
3 8,79 10,24 18,28 2 PASSEONSSY L <§( INDICACAO DA FORMA DE SIMBOLO: RETANGULAR
AVISADOR SONORO TIPO i s18 ACIONAMENTO DA BARRA ANTIPANICO | FUNDO : VERDE
SIRENE %) INSTALADA SOBRE A PORTA . MENSAGEM: APERTE E EMPURRE
¢ oa 2,2 ) PICTOGRAMA: FOTOLUMINESCENTE
<0 SIMBOLO: RETANGULAR
A S8 FUNDO: COR CONTRASTANTE COM A
BARRA ANTIPANICO 5o INDICAGAO DOS SISTEMAS DE MENSAGEM CARIMBO: CORPO DE BOMBEIRO MILITAR
2< PROTEGAO CONTRA INCENDIO PICTOGRAMA: MENSAGEM ESCRITA DE MINAS GERAIS
- M1 EXISTENTES NA EDIFICAGAO. REFERENTE AOS SISTEMAS DE
SAIDA FINAL DA ROTA DE " (VERIFICAR O ANEXO K, OS SISTEMAS |PROTECAO CONTRA INCENDIO
EEEEED FUGA a UTILIZADOS NESTE PSCIP) EXISTENTES NA EDIFICACAO, O TIPO DE
- 2 ESTRUTURA E OS TELEFONES DE
<<
EEEyEE g:?::zgég DE FLUXO DA ROTA '83: % DETALHE EM PRANCHA EMERGENCIA
ACESSO DE VIATURA NA
C B 3 EDIFICACAO E AREA DE RISO




Mensagens escritas

Cddigo | Quantidade Simbolo Significado Forma e Cor Aplicagao
Simbolo: quadrado ou
Indicacdo dos sistemas retangular I
Na entrada principal da
m 1 Ver detalhe de protecdio contra  Fundo: cor contrastante princip

e ‘ edificagdo
incéndio existentes na
edificacao.

500X300m

com a mensagem
Pictograma: mensagem
escrita

Simbolo: retangular
Indicacdo da lotacdo Fundo: verde Pictograma:

maxima admitida no mensagem escritaI .
"Lotagdo Maxima admitida:

LOTAGAO MAXIMA
PERMITIDA DE

135 PESSOAS Na entrada principal da

[y

recinto de reuniao edificagao
de publico. XX pessoas sentadas xy
pessoas em pé".
TABELA 3 - Sinalizagao de orientagao e salvamento
Cddigo  Quantidade Simbolo Significado Forma e Cor Aplicagdo
Indicagao do sentido

Q 16 Fe (esquerda ou direita) de
w “ uma saida de emergéncia

Dimens6es minimas: L =

Simbolo: retangular
Fundo: verde
Pictograma:
fotoluminescente

2,0H
Saida de emergéncia

Indicagdo de uma saida
de emergéncia a ser
afixada acima da porta,
para indicar o seu acesso

N

L >,

Indicagdo do sentido de fuga
no interior das escadas
Indica direita ou esquerda,
descendo ou subindo
O desenho indicativo deve ser
posicionado de acordo com o

Simbolo: retangular
Fundo: verde
Pictograma:
fotoluminescente

Escada de emergéncia

w

Esta edificagdo esta dotada dos seguintes
Sistemas de Protegdo Contra Incéndios:

- Saida de Emergéncia
- lluminacdo de Emergéncia
- Sinalizagdo de Emergéncia
- Extintores
- Brigada de incéndio
- Plano de Intervegao
- Alarme de incéndio
- Detecgéao de incéndio
-Separacao entre edificacoes

Edificagdo em Estrutura de Concreto
Em caso de emergéncia:

Ligue 193 - Corpo de Bombeiros
Ligue 190 - Policia Militar

Detalhe Placa M1

s/ ESCALA

INFORMACOES SOBRE OS SISTEMAS

SAIDAS DE

EMERGENCIA FORAM ADOTADAS: 09 SAIDAS DE EMERGENCIA. CONFORME PLANTA E IT 08.

10 ILUMINACOES DE ACLARAMENTO;
INSTALAGOES ELETRICAS, FIAGOES E CONDUITES, CONFORME IT 13.

ILUMINAGCAO DE
EMERGENCIA

16 PLACAS (S2), 02 PLACAS (S3), 03 PLACAS (S8); DE ORIENTAGAO E SALVAMENTO; 09 PLACAS (S12)

SINALIZAGAO DE SINALIZACOES DE SAIDA; 05 PLACAS (E5) DE SINALIZAGAO DE EQUIPAMENTOS (EXTINTORES );

EMERGENCIA | cONFECCIONADAS EM MATERIAL FOTOLUMINESCENTE, CONFORME DETALHES TECNICOS DE
SINALIZACAO E IT 15.
BRIGADA DE
INCENDIO CONFORME IT 12

ALARME E DETEC-
CAO DE INCENDIO CONFORME IT 14

PLANO DE

- CONFORME IT 11
INTERVENGCAO

SEPARACAO ENTRE CONFORME IT 05

EDIFICAGOES
05 EXTINTORES DE CARGA 4-A: 40-B:C - 6KG
EXTINTORES INSTALADOS CONFORME PLANTA E IT 16.
CLASSIFICACAO - DECRETO ESTADUAL N© 44.746/08
GRUPO OCUPACAO DIVISAO DESCRICAO EXEMPLOS
E LOCAL DE REUNIAO A Local onde ha objeto | Viuseus, centro de documentos
DE PUBLICO de valor inestimavel. assemelh’ados.
CARGA DE INCENDIO - IT 09
OCUPACAO/ USO DESCRIGAO DIVISAO CARGA DE INCENDIO EM MJ/m2
LOCAIS DE REUNIAO LOCAL ONDE HA OBJETO DE 300MJ/m?2
VALOR INESTIMAVEL F-1 CONFORME TABELA 01 DA IT 09

DE PUBLICO

CLASSIFICACAO DAS EDIFICACOES E AREAS DE RISCO QUANTO A CARGA DE INCENDIO

S

uporte
%

Nota dos corrimaos:

A altura das guardas, internamente,
deve ser, no minimo, de 1,05 m ao
longo dos patamares, corredores,
mezaninos, e outros, podendo ser
reduzida para até 92 cm nas escadas
internas, quando medida
verticalmente do topo da guarda a
uma linha que una as pontas dos
bocéis ou quinas dos degraus.

As guardas constituidas por
balaustradas, grades, telas e
assemelhados, isto é, as guardas
vazadas, devem:

- ter balalstres verticais, longarinas
intermediarias, grades, telas, vidros
de seguranga laminados ou aramados
e outros, de modo que uma esfera de
15 cm de didmetro ndo possa passar
por nenhuma abertura;

- ser isentas de aberturas, saliéncias,
reentrancias ou quaisquer elementos
que possam enganchar em roupas;

- ser constituidas por materiais
ndo-estilhagaveis, exigindo-se o uso

Os corrimaos devem estar afastados 40 mm, no
minimo, das paredes ou guardas as quais forem
fixados..

Conforme Item 4.8.2.4 NBR9077/2001

SISTEMA DE ALARME

Os corrimdos com seccao circular, com diametro variando 38 mm
e 65 mm.
Conforme Item 4.8.2.3 NBR9077/2001

Os corrimdos devem ser projetados de forma a poderem ser
agarrados facil e confortavelmente, permitindo um continuo
deslocamento da mao ao longo de toda a sua extensao, sem
encontrar quaisquer obstrugdes, arestas ou solugdes de
continuidade. Conforme Item 4.8.2.3 NBR9077/2001

DE NO MINIMO
INDICACOES.

— [ ]

AUDIVEL EM TODA EDIFICACAO;
PAINEL  /ESQUEMA

Os corrimaos devem estar
situados entre 80 cm e 92

DO ACIONAMENTO.

ILUSTRATIVO

O SISTEMA DE ALARME SERA POR AVISADOR SONORO TIPO
SIRENE ACOMPANHADO PELO ACIONADOR MANUAL DO
SISTEMA DE ALARME INSTALADO CONFORME ITEN 5.7 DA IT-14.

A FONTE DE ALIMENTAGAO AUXILIAR DE TODO O SISTEMA E
CONSTITUIDA POR BATERIA DE ACUMULADORES QUE DEVERA
TER AUTONOMIA DE NO MINIMO 24 HORAS EM REGIME DE
SUPERVISAO, SENDO QUE NO REGIME DE ALARME DEVE SER
15 MINUTOS, PARA SUPRIMENTO DAS

OS ACIONADORES DE ALARME MANUAL NOTIFICA SUA
OCORRENCIA A UMA CENTRAL, LOCALIZADA NA RECEPGAO.

A CENTRAL DEVE SER CONSTITUIDA POR:
DISPOSITIVO DE TESTE DOS SINALIZADORES ACUSTICOS;
ACIONADOR GERAL DA EDIFICAGAO, QUE DEVER SER

INDICANDO A
LOCALIZAGAO COM IDENTIFICAGAO DOS ACIONADORES
MANUAIS, RESPEITANDO AS CARACTERISTICAS TECNICAS
DA CENTRAL. ESSE PAINEL PODE SER SUBSTITUIDO POR
UM DISPLAY DA CENTRAL QUE INDIQUE A LOCALIZAGAO

BOTOEIRA DE
ALARME MANUAL

[o]

=1,20m
Altura méx. = 1,50 m

Altura min.

Piso acabado

Botoeiras de Alarme Manual

cm acima do nivel do piso,
sendo, em escadas, esta
medida tomada

ALARME DE INCENDIO

O SINALIZADOR SONORO DO ALARME E COMPATIVEL COM A NBR11.863, 40dB E 60dB.

verticalmente da forma
especificada em 4.8.1.2
Conforme Item 4.8.2.1
NBR9077/2001

0,80a0,92m

[EGENDA /

s/escala

Patamar de acesso

CARACTERISTICAS

DETECTOR OPTICO DE FUMAGA

TENSAO DE ALIMENTAGAO MAXIMA=30VCC
TENSAO DE ALIMENTAGAO MINIMA=15VCC
CORRENTE DE REPOUSO = 45 uA

CENTRAL DE ALARME

BATERIA DO SISTEMA DE
DETECGAO E ALARME

SISTEMA DE DETECCAO E ALARME

NOTAS

- Os acionadores do sistema deverao:

I - ser do tipo quebra-vidro “push button”;

IT - ser em cor vermelha e possuir corpo rigido para impedir danos mecanicos;

III - possuir instrucdes de operacdes impressas em portugués no proprio corpo ou fora dele, de
forma clara.

-Admite-se o uso de acionadores que nao sejam quebra-vidro desde que contenham dispositivo
que dificulte o acionamento acidental, porém facilmente

destrutivel no caso de operacao intencional e que ndao ponha em risco a integridade fisica dos
usuarios.

- Os acionadores serao instalados em locais visiveis e entre cotas de 1,2m e 1,5m tendo como
referéncia o piso acabado.

- Os locais a serem instalados serao preferencialmente as areas comuns de acesso e/ou circulagao,
proximo aos pontos de fuga ou préximo aos equipamentos de

combate a incéndio.

- O numero de acionadores de alarme de serd calculado de forma que o operador ndao percorra
mais de 30m, no pavimento ou na area setorizada, para aciona-los.

- Em cada bloco e andar da edificacao devera existir pelo menos um acionador manual.

- O tipo de grau de protecao dos acionadores manuais deve ser compativel com o tipo de ambiente
a ser instalado.

- O sinalizador sonoro do alarme é compativel com a NBR 11.863, 40 dB e 60 dB.

NOTAS

CONDUTORES E ELETRODUTOS

sentido a ser sinalizado : RISCO CARGA DE INCENDIO MJ/m? de vidros aramados ou de seguranca o SENSIBILIDADE o3 B /m T ACIONADOR MANUAL DO - Os condutores e suas derivagbes devem ser do tipo ndo propagante de chama e sempre serem
Simbolo: retangular | 1ngicacio da saida de INFORMACAO COMPLEMENTAR CONFORME IT 09 300 MJjr? Detalhe de corrimao klj SISTEMA DE DETECGAO E embutidos em eletrodutos rigidos. No caso de instalagdo aparente, devem ser metalicos.
Fundo: verde emergéncia, com ou sem SDEVE SER AFIXADO NA PORTA Fesea AHARNE - Ndo podem ser usados para outros fins, salvo para instalacdes de outros sistemas de seguranca
9 SAI DA Saida de emergéncia I’ictograma: compl_ementagéo do PT[\IJI\E)?(I;Z\A%&&)O UEIQAF,’ARSEEPNODRI’MI'EQTO ' .
w fc:jti?:at?;:]a(alsiec)r:;ea?t/gruasdeeta fotolum?:\(;t;cgler:tn;a(seta ou EESTlNAgA Ag SAIDAS DE (o) AVISADOR SONORO TIPO
letra sempre > 50 mm imagem. ou ambos) EMERGENCIA DEVEM PERMANECER f SIRENE CENTRAL DE ALARME
: FONGIONAMENTO. | T O00 NAS. RESPECTIVAS BASES, ATRAVES DE - A Central de sinalizacdo devera ser instalada em local de permanente vigilancia e de facil
TABELA 4 - Sinalizagao de equipamentos de combate a incéndio e alarme FOTICIONAMERTO. EESQ&’%EOR’QEIEI&TIR . LIG'AQAO e UMA visualizacdo S P 9
(0] O DO SIS .
Codigo  Quantidade Simbolo Significado Forma e Cor Aplicaggo Detalhe Placa Complementar % &47 INPICAGRG PARALELA EEETTEFEG?‘L‘;TDE?NC'%NB%AADE - Devera ter funcionamento automatico, indicacdo dos locais protegidos, indicacdo de defeitos do
s/ ESCALA I 14
Simbolo: quadrada | Indicackio de localizaca Nota dos degraus: sistema e possibilidades de acionamento local sem retardo, geral com retardo e geral sem retardo,
. ndicagao de localizagao : e . . ag s ap e ~ . .
ﬁ 5 Fundo: vermelha dog extintores deg Os degraus de escada devem obedecer aos seguintes requisitos: O DETECTOR DE FUMAGA com dispositivo que possibilite a anulacao dos sinais.
Extintor de incéndio - i T a) Ter altura (h) entre 15 e 19 cm. Degrau
w Pictograma: incéndio b) A largura do degrau (b) = 27 cm, obtendo um balancemento dos
fotoluminescente Ssqg,riglrs]fgsnsqzr\;??g;a seguinte formula: 62 cm < (2h+b) < 65 Detector de Fumaga
c) Ter o lance minimo de trés degraus, contando-se estes pelo s/escala
L S numero de espelhos.
TIATY Tluminacéo de _Inleaga~o e - d) T:r cgndigc?es antiderrapantes (minimo 5 cm). Estrutura em concreto
10 [m Emergéncia Retangular |Ium|nagAao_de - e) Asrampas deverdo ser confeccionadas com piso que oferecam
emergencia condigdes antiderrapantes além de possuirem guarda corpos e
> ‘ corrimaos identicos ao das escadas.
Carga ABC Simbolo: cilindrico Utilizado no combate de FIXADO / ﬁ Corrim&o tubular soldado no S&Ji:ii;g;po N
Fundo: vermelha principio de incéndio NOPISO PORTA guarda corpo COM Pontas g . . . . . . . . .
5 Pictograma: amarela L T® § I I I I I I I I I
—A aplicagdo destes modelos T ﬁ I I I I I I I I I
4-A: 40-B:C de trava porta, dispositivo de — ) “ﬂi E PASSARELA | | | | | | | | |
travamento que impega seu < =3 | | | | | | | | |
fechamento acidental. Patamar. ... . e I I I I I I I I I
, | | | | | | | | |
Simbolo: quadrada I —Serdo fixados nas portas de ~ T —————————— —_———— — — N
m 4 I S Fundo: vermelha Indicagdo do local de entrada/safda do 2 . Degrau I = ™ —— ™ \ ~ \ / 1 \ '_Ill i i | i ’_JJ
W Alarme Sonoro Pictograma: |nsta(|jaeg?rc]>cggdail)arme empreendimento | . . o §§ I o W W \/\/_
fotoluminescente ——— ~._ Estrutura em concreto
Detalhe Trava-Porta < " Bocel
Ponto de acionamento de s/ ESCALA Passeio 2 o L7 b Lt b 115 o L g 1113 L
alarme de incéndio ou bl S CORIE hd b v I b
Comando manual Simbolo: quadrada bomba de incéndio. Corte BB
de alarme Fundo: vermelha Deve vir sempre ESCALA: 1.100
4 i : hado d y
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GUARANESIA SECRETARIA MUNICIPAL DE
A Gidadde da gente OBRAS E URBANISMO

PLANILHA ORCAMENTARIA

OBRA: INSTALAQAO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DE COMBATE A
INCENDIO E PANICO NOS PREDIOS PUBLICOS DO MUNICIPIO

3 CASA DA MEMORIA/ANTIGA ESTACAO FERROVIARIA
3.1 ILUMINAGAO DE EMERGENCIA
3.1.1 LUMINARIA DE EMERGENCIA AUTONOMA IE-16 COM LAMPADA DE 8 W UM 10,00
3.1.2 g/?nNJUNTO TAMPA E 1 TOMADA 2P UNIVERSAL PARA CONDULETE cJ 10,00
3.1.3 CONDULE'II"E DE PVC RIGIDO ENCAIXE PARA ELETRODUTO RIGIDO @ 20,00
25 MM (3/4")
314 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DN 20 MM (3/4"), INCLUSIVE M 20.00
CONEXOES, SUPORTES E FIXACAO ’
315 CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MMz, ANTI-CHAMA 450/750 V, M 80.00
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. ’
3.2 EXTINTORES DE INCENDIO
3.2.1 PLACA FOTOLUMINESCENTE "E5" - 300 X 300 MM UM 5,00
3.02 EXTINTOR INGENDIO TP PO QUIMICO ABC 6KG - FORNECIMENTO E[ 5.00
INSTALACAO ’
3.2.3 TINTA ACRILICA PARA SINALIZAGAO AMARELA UM 2,00
323 TINTA ACRILICA PARA SINALIZAGAO VERMELHA UM 2,00
3.3 SINALIZACAO DE ORIENTAGAO E SALVAMENTO
3.3.1 EII_F?IgﬁA;:OTOLUMINESCENTE S1" OU "S2'- 380 X 190 MM (SADA[ ., 8,00
PLACA FOTOLUMINESCENTE "S1" OU "S2"- 380 X 190 MM (SAIDA-
332 |ESQUERDA) UM 8,00
3.3.3 PLACA FOTOLUMINESCENTE "S12" - 380 X 190 MM (SAIDA) UM 8,00
PLACA FOTOLUMINESCENTE "S8" - 380 X 190 MM (SAIDA ESCADA
3.34 DESGE) UM 3,00
335 PLACA FOTOLUMINESCENTE "S3" - 380 X 190 MM (SAIDA - FRENTE) UM 2.00
PLACA FOTOLUMINESCENTE - 380 X 190 MM - PLACA COMPEMENTAR
3.36 (DURANTE O FUNCIONAMENTO ESTAS PORTAS DEVERAO| UM 9,00
PERMANECER ABERTAS)
3.3.7 PLACA FOTOLUMINESCENTE "M1" - CONFORME PROJETO UM 1,00
3.3.8 PLACA FOTOLUMINESCENTE "M2" - CONFORME PROJETO UM 1,00
3.4 SISTEMA DE DETECGAO E ALARME DE INCENDIO
3.4.1 PLACA FOTOLUMINESCENTE "E1" - 300 X 300 MM UM 4,00
3.4.2 PLACA FOTOLUMINESCENTE "E2" - 380 X 190 MM UM 4,00
3.4.3 ACIONADOR MANUAL DE ALARME DE INCENDIO (INCLUSO 1 UM 4.00
ACIONADOR DE BOMBA DE INCENDIO) ’
3.4.4 SIRENE PARA ALARME DE BOMBA EM FUNCIONAMENTO, 220V UM 4,00
345 CENTRAL ALARME P/6 LACOS SUPERV., MOD. FIRE-LITE/SIMILAR COM[ |\ 100
BATERIA 12V ’
3.4.6 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DN 20MM (3/4") INCL 53.00
- CONEXOES, FORNECIMENTO E INSTALACAQO ’
3.4.7 CABO DE COBRE ISOLAMENTO ANTI-CHAMA, SEGAO 1,5 MM2, 450/750 53.00
V - FLEXIVEL (VERMELHO). ’
348 CABO DE COBRE ISOLAMENTO ANTI-CHAMA, SEGAO 1,5 MM2, 450/750 53.00
V - FLEXIVEL (VERDE). ’
5.4.9 DETECTOR DE FUMACA OPTICO ENDERECAVEL, MODELO VRE-F[ 9.00
- MARCA VERIN OU SIMILAR ’
3.4.10 mﬂgo BLINDADO PARA ALARME E DETECCAO DE INCENDIO 3 X 1,5 M 74,84
3.5 ACESSORIOS
3.5.1 PRENDEDOR / TRAVA DE PORTA, MONTAGEM PISO / PORTA, EM[ ., 15.00
LATAO / ZAMAC, CROMADO ’




GUARANESIA SECRETARIA MUNICIPAL DE
A Gidade da goute OBRAS E URBANISMO

PLANILHA ORCAMENTARIA

OBRA: INSTALAQAO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DE COMBATE A
INCENDIO E PANICO NOS PREDIOS PUBLICOS DO MUNICIPIO

ITEM | SERVICO | UNID. |  QUANT.
4 POSTO DE PUERICULTURA
4.1 ILUMINACAO DE EMERGENCIA
411 |LUMINARIA DE EMERGENCIA AUTONOMA IE-16 COM LAMPADADE 8W | UM 4,00
412  |CONJUNTO TAMPA E 1 TOMADA 2P UNIVERSAL PARA CONDULETE 3/4" | CJ 4,00
CONDULETE DE PVC RIGIDO ENCAIXE PARA ELETRODUTO RIGIDO @
418 | (374 UN 8,00
414  |ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DN 20 MM (3/4"), INCLUSIVE[ 8.00
= CONEXOES, SUPORTES E FIXACAO '
415  |CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM2 ANTI-CHAMA 450/750 V.| 32,00
o PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. ’
4.2 EXTINTORES DE INCENDIO
421 |PLACA FOTOLUMINESCENTE "E5" - 300 X 300 MM UM 3,00
422  |EXTINTOR INCENDIO TP PO QUIMICO ABC 6KG - FORNECIMENTO E[ 3.00
- INSTALACAO '
423  |TINTA ACRILICA PARA SINALIZAGAO AMARELA UM 1,00
4.24  |TINTA ACRILICA PARA SINALIZAGAO VERMELHA UM 1,00
4.3 SINALIZAGAO DE ORIENTACAO E SALVAMENTO
PLACA FOTOLUMINESCENTE "S1" OU "S2"- 380 X 190 MM (SAIDA-
431 |ESQUERDA) UM 1,00
432  |PLAGA FOTOLUMINESCENTE "S12" - 380 X 190 MM (SAIDA) UM 1,00
433  |PLACA FOTOLUMINESCENTE "S3" - 380 X 190 MM (SADA - FRENTE) UM 4,00
PLACA FOTOLUMINESCENTE - 380 X 190 MM - PLACA COMPEMENTAR
434  |(DURANTE O FUNCIONAMENTO ESTAS PORTAS DEVERAO UM 14,00
PERMANECER ABERTAS)
44 ACESSORIOS
441 |PRENDEDOR / TRAVA DE PORTA, MONTAGEM PISO / PORTA, EM[ . 15.00
- LATAO / ZAMAC, CROMADO ’




Mensagens escritas

INFORMACOES SOBRE OS SISTEMAS

SAIDAS DE
EMERGENCIA

FORAM ADOTADAS: 04 SAIDAS DE EMERGENCIA. CONFORME PLANTA E IT 08.

ILUMINACAO DE
EMERGENCIA

05 ILUMINAGOES DE ACLARAMENTO;
INSTALACOES ELETRICAS, FIACOES E CONDUITES, CONFORME IT 13.

SINALIZAGAO DE
ALERTA E DE

Cédigo Quantidade Simbolo Significado Forma e Cor Aplicagdo
Simbolo: quadrado ou
m Indicag&o dos sistemas retangular Na entrada principal da
1 Ver detalhe de protecdo contra | Fundo: cor contrastante s
500X300m RO ) edificagao
- incéndio existentes na com a mensagem
edificagao. Pictograma: mensagem
escrita
TABELA 1 - Sinalizacao de Proibicao
Cddigo  Quantidade Simbolo Significado Forma e Cor Aplicagado

ROTAS DE FUGA

08 PLACAS (S2), 08 PLACAS (S3); DE ORIENTAGAO E SALVAMENTO; 05 PLACAS (S12) SINALIZAGOES DE
SAIDA; 03 PLACAS (E5) DE SINALIZACAO DE EQUIPAMENTOS (EXTINTORES ); CONFECCIONADAS EM
MATERIAL FOTOLUMINESCENTE, CONFORME DETALHES TECNICOS DE SINALIZAGAO E IT 15.

@

Proibido produzir
chama

Simbolo: circular
Fundo: branca

Pictograma: fosforo com
chama, em cor preta

Todo o local onde a
utilizagdo de chama
pode aumentar o risco

. ; de incéndio
Faixa circular e barra
diametral: vermelha
TABELA 2 - Sinalizacao de Alerta
Cdédigo Quantidade Simbolo Significado Forma e Cor Aplicagdo

>

Cuidado, risco de

incéndio

Simbolo: triangular
Fundo:amarela

Pictograma: chama, em
cor preta

Proximo a locais onde
houver presenca de
materiais altamente

HIDRANTES NAO APLICAVEL
03 EXTINTORES DE CARGA 4-A: 40-B:C - 6KG
EXTINTORES
INSTALADOS CONFORME PLANTA E IT 16.
CLASSIFICAGCAO - DECRETO ESTADUAL NO 44.746/08
GRUPO OCUPAGCAO DIVISAO DESCRICAO EXEMPLOS
SERVICO Repartigdes publicas e locais Edificagdes do Executivo, Legislativo
PROFISSIONAL D-1 para prestagéo de servigo e Judiciario, escritorios administrativos ou
profissional ou negécios técnicos, centros profissionais e assemelhados.

CARGA DE INCENDIO - IT 09

OCUPACAO/ USO DESCRICAO DIVISAO CARGA DE INCENDIO EM MJ/m2
SERVICO SERVICOS PROFISSIONAIS, 700 MJ/im?2
PROFISSIONAL PESSOAIS E TECNICOS D-1 CONFORME TABELA 01 DA IT 09

Faixa triangular: preta inflaméveis.
TABELA 3 - Sinalizagao de orientacao e salvamento
Cddigo  Quantidade Simbolo Significado Forma e Cor Aplicagdo

CLASSIFICACAO DAS EDIFICACOES E AREAS DE RISCO QUANTO A CARGA DE INCENDIO

-

.

Saida

>,
_)

de emergéncia

Simbolo: retangular
Fundo: verde

Indicagdo do sentido

2,0H

(esquerda ou direita) de
uma saida de emergéncia
DimensGes minimas: L =

Pictograma:
fotoluminescente

Indicagdo de uma saida
de emergéncia a ser
afixada acima da porta,

para indicar o seu acesso

(512
NG

SAIDA

(6]

Simbolo: retangular
Fundo: verde

Indicacdo da saida de

Saida de emergéncia

Pictograma:
fotoluminescente e/ou seta
direcional, com altura de

emergéncia, com ou sem
complementagao do
pictograma
fotoluminescente (seta ou

letra sempre > 50 mm

imagem, ou ambos)

TABELA 4 - Sinalizacdo de equipamentos de combate a incéndio e alarme

Cédigo |Quantidade Simbolo Significado Forma e Cor Aplicacdo
Simbolo: quadrada Indicagdo de localizagdo
@ 5 . L Fundo: vermelha dos extintores de
w Extintor de incéndio Pictograma: incéndio
fotoluminescente
. Indicagao de
@ Iluminacdo de ST
13 ] A iluminagdo de
\ Retangular A
I m Emergéncia 9 emergéncia
Carga ABC SFImZOI?: C|I|nd|rr|]co Utilizado no combate de
) undo: vermeina principio de incéndio
6 Pictograma: amarela
4-A: 40-B:C

INFORMAGCAO COMPLEMENTAR

—DEVE SER AFIXADO NA PORTA
PRINCIPAL DO EMPREENDIMENTO
—INDICAGAO QUE AS PORTAS
DESTINADA AS SAIDAS DE
EMERGENCIA DEVEM PERMANECER
ABERTAS DURANTE TODO
FUNCIONAMENTO.

Detalhe Placa Complem

entar

s/ ESCALA

FIXADO
NO PISO

entrada/said

PORTA

—A aplicagdo destes modelos
de trava porta, dispositivo de
travamento que impega seu
fechamento acidental.

—Serdo fixados nas portas de

a do

empreendimento

Detalhe Trava-Porta

RUA
YL

RUA

SECRETARIA
MUNICIPAL
DE
SAUDE

Situacao

s/ ESCALA

s/ ESCALA

NIVEL PISO

Min. 1,80m do piso acabao

Méax. 1,60 m do piso acabado

\

SINALIZAGAO DE SOLO
1,00 m2
(amarelo = 15cm / vermelho = 70 cm)

Detalhe de extintor instalado

_ 

_ A distancia maxima de instalagéo entre dois pontos a outro nao pode ser
superior a 15m, ponto a ponto conforme a NBR 10898.

_ No caso de instalagédo aparente, a tubulagéo e as caixas de passagem
devem ser metdlicas ou em PVC rigido anti-chama, conforme NBR 6150.
_ As luminarias, nao devem ser instaladas a menos de 2,5 m de altura e,

devem ter tens&o maxima de alimentag&o de 30 volts.

_ Na impossibilidade de reduzir a tensao de alimentacéo das luminarias, pode
ser utilizado uminterruptor diferencial de 30 mA com disjuntor termomagnético

de 10 A.

_ O CBMMG, na vistoria, podera exigir que os equipamentos utilizados no
sistema de iluminagdo de emergéncia sejam devidamente certificados por
érgao competente.

DETALHE DA ILUMINACAO

DE EMERGENCIA

Os aparelhos devem ser construidos de forma que, no ensaio de

temperatura a 70°C, a luminaria funcione no minimo por 1 h.

A variagdo da intensidade de iluminagdo nédo pode ser superior ao

valor de 20:1.

O material utilizado para a fabricagéo da luminaria deve ser do

tipo que impega propagacgao de chama e que, em caso de sua

combustéo, os gases téxicos néo ultrapassem 1% daquele

produzido pela carga combustivel existente no ambiente.

Deve assegurar no minimo os seguintes indices de protegéo,de

acordo com a NBR 6146, de forma a ter resisténcia contra

impacto de agua, sem causar danos mecanicos nem o

desprendimento da luminaria

e |IP20, quando instalado em areas onde néo seja previsto
combate a incéndio com agua;

Deve-se prever em areas com material inflamavel que a luminaria

suporte um jato de agua sem desprendimento parcial ou total do

ponto de fixagdo.

Altura max. = 3,50 m

Altura min. = 2,10 m

Esta edificacéo esta dotada dos seguintes
Sistemas de Prote¢do Contra Incéndios:

- Saida de Emergéncia
- lluminagdo de Emergéncia
- Sinalizacao de Emergéncia
- Extintores de incéndio

Edificagdo em Estrutura de Concreto

Em caso de emergéncia:
Ligue 193 - Corpo de Bombeiros
Ligue 190 - Policia Militar

Piso acabado
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