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Nivel Item Descricao Unidade Quantidade Meméria de Calculo Aarupador de Eventos 1
Nivel2 |1.1. Instalacdes iniciais -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA " - .
Servico 1.1.1. GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF 03/2022 PS M2 4,50 |3*1,50=4,50M2 2.Ins||InstalagGes preliminares 4,50
RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAGAO
; 4X4, POTENCIA LIQ. 88 HP, CACAMBA CARREG. CAP. MiN. 1 M3, -
Servico |1.1.2. CAGAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MIN. 6.674 KG, H 200 (2 2/ns| | Instalagdes preliminares 290
PROFUNDIDADE ESCAVAGAO MAX. 4,37 M - MANUTENGAO. AF_06/2014
Nivel2 1.2 LOCACAO DA OBRA -
FITA ZEBRADA AMARELA PARA SINALIZAGAO ISOLAMENTO DE AREA,
EXCLUSIVE SUPORTE PARA SUSTENTAGAO, INCLUSIVE FIXAGAO E . ~
Servico |1.2.1. FORNECIMENTO m 28,00 |(10+2+2)*2=28 2.Ins|| Instalacdes preliminares 28,00
Nivel2 |1.3. DEMOLIC@ES E REMOCOES -
: DEMOLICAO DE ALVENARIA PARA QUALQUER TIPO DE BLOCO, DE v _ x
Servico [1.3.1. FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 12/2017 M3 12,23 |61,13%0,20=12,226 3.De|| Demolicéo 12,23
DEMOLIGAO DE PILARES E VIGAS EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA " - "
Servico |1.3.2. MANUAL. SEM REAPROVEITAMENTO. AF 12/2017 M3 0,73 ((6,10%2)*0,2*0,3=0,732 3.De||Demolicéo 0,73
: DEMOLIGAO DE ALVENARIA DE TIJOLO MACIGO, DE FORMA MANUAL, BT G Gt x
Servico [1.3.3. SEM REAPROVEITAMENTO. AF 12/2017 M3 2,93 ((6,10%2)*0,2*1,2=2,928 3.De|| Demolicéo 2,93
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHAO
: BASCULANTE 10 M3 - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA _ x
Senico |1.3.4. (CAGAMBA DE 0,80 M/ 111 HP) E DESGARGA LIVRE (UNIDADE: M3). M3 15,89 |12,226+0,732+2,928=15,886 3.De| | Demolicao 15,89
AF_07/2020
Nivel2 |1.4. PREPARO IMPLANTACAO GALERIA -
ESCAVAGAO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATE 1,5 M (MEDIA
: MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIGAO POR TRECHO), RO N
Senvico |1.4.1. ESCAVADEIRA (0.8 M3), LARG. DE 1.5 MA 2.5 M. EM SOLO MOLE, EM M3 70,00 |14 %5 *= 70 4.Pre | Preparo Galeria 70,00
LOCAIS COM ALTO NIVEL DE INTERFERENCIA. AF_02/2021
TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA EM CAMINHAO,
Servico |1.4.2. DISTANCIA MAIOR QUE 2KM E MENOR OU IGUAL A 5KM, DENTRO DO M3xkm 133,00 |70*1,9=133 m3*km 4.Prel | Preparo Galeria 133,00
PERIMETRO URBANO, EXCLUSIVE CARGA, INCLUSIVE DESCARGA
Senico [1.43. Enrocgmento de pedra arrumada manualmente - pedra de méo comercial - M3 21,00 |14 %5 %0.3= 21 4.Prd|Preparo Galeria 21,00
fornecimento e assentamento
Servico |1.4.4. ;EBRFARE$EADA N. 4 (50 A 76 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, M3 14,00 |14*5*0,2=14 4.Prel | Preparo Galeria 14,00
Transporte de material de qualquer natureza. Distancia média de transporte de 14M3 * 1,450( peso especifico) N
Servigo |1.4.5. 15.10 2 20,00 km TXkm 318,71 4157 = 318,71 4.Pre| | Preparo Galeria 318,71
Nivel2 |1.5. GALERIA -
Aduela em concreto armado, se¢do BIPARTIDA
2000mm de altura x 4000mm de largura, paredes e
misulas de 250mm, para trafego rodoviario 450KN, .
Servico [1.5.1. altura de aterro variavel de 500 & 1000mm, com um 14,00 |14 ADUELAS 5.Gal|Galeria 14,00
comprimento Gtil de 1000mm, peso estimado +/- 8.500
ka/pc
Servico [1.5.2. ARGAMASSA COLANTE TIPO AC Iil KG 546,00 5.Gal[Galeria 546,00
ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS, CAGAMBA 0,80 M3, PESO
Senvico |1.5.3. OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. CHP 9,33 |14 aduelas *40 minutos = 9,33 5.Ga| | Galeria 9,33
AF_06/2014
Servico [1.5.4. PEDREIRO (HORISTA) H 18,66 |2*9.33 = 18.66 5.Gal|Galeria 18,66
Servico [1.5.5. SERVENTE DE OBRAS H 37,32 [4*9,33=37.32 5.Gal[Galeria 37,32
ESCORAMENTO DE VALA, TIPO PONTALETEAMENTO, COM
Senvico |1.5.6. PROFUNDIDADE DE 3,0 A 4,5 M, LARGURA MENOR QUE 1,5 M. M2 35,00 |2,50*14,00= 35 5.Ga| | Galeria 35,00
AF_08/2020
REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA Laterais 0,5m*14,0 22,5 = 17,5m?
: (CAPACIDADE DA CAGAMBA: 0,8 M*/ POTENCIA: 111 HP), LARGURA ATE + Parte superior 0,5m * 4,0 m * .
Senico |1.5.7. 1,5 M, PROFUNDIDADE DE 3,0 A 4,5 M, COM SOLO DE 14 CATEGORIAEM | M3 5915 114,0 m= 28 Total=45,5m* Como ha | |>C3| Salera g
LOCAIS COM BAIXO NIVEL DE INTERFERENCIA. AF_04/2016 empolamento 45,5*1,3 = 59,15m3
Laterais 0,5m*14,0 *2,5 = 17,5m?
~ . . . + Parte superior 0,5m *4,0 m * .
Servico |1.5.8. Escavac&o e carga com trator e carregadeira (material de 12 categoria) m3 59,15 14,0 m= 28 Total=45,5ms Como ha 5.Gal|Galeria 59,15
empolamento 45,5*1,3 = 59,15m?
. Transporte de material de qualquer natureza. Distancia média de transporte de 59,15 * 2 (peso especifico terra) e N
Servigo |1.5.9. 15.10 a 20,00 km TXKM 1.857,31 18 7 km = 1857.31 TxKM 5.Gal | Galeria 1.857,31
EXECUGAO E COMPACTAGAO DE BASE E OU SUB BASE PARA 14.0%0.2%6 = 16,8 m3 *15%
Servico |1.5.10. PAVIMENTAGAO DE BRITA GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E M3 19,32 ew; Iar;nent;- 1'9 3oms ° 5.Gal|Galeria 19,32
TRANSPORTE. AF_11/2019 P o
Transporte de material de qualquer natureza. Distancia média de transporte de 19,32*1,8( PESO ESPECIFICO) * .
Servico |1.5.11. 15.10 2 20,00 km TXKM 545,98 15.7 = 545,98 5.Gal|Galeria 545,98
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1.5.12.

Descricdo

MURO DE GABIAO, ENCHIMENTO COM PEDRA DE MAO TIPO RACHAO,
DE GRAVIDADE, COM GAIOLAS DE COMPRIMENTO IGUAL A 5 M, PARA
MUROS COM ALTURA MENOR OU IGUAL A 4 M FORNECIMENTO E
EXECUCAO. AF_12/2015

Unidade

M3

Quantidade

35,00

Memoria de Célculo

5m*0,5m*3,5m=8,75m? * 4= 35m?

2
[2)
)

Adarupador de Eventos

Galeria

I»— Frente 1

35,00

Nivel 2

SARJETA E MEIO FIO E BOCA DE LOBO

Senvigo

GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA
INLOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 45 CM BASE (15 CM
BASE DA GUIA + 30 CM BASE DA SARJETA) X 22 CM ALTURA.

AF _06/2016

12,00

7.Sal|

Sargeta e meio-fio / Boca de lobo

12,00

Senico

ESCAVAGAO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE ATE 1,5 M
(MEDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIGAO POR TRECHO),
RETROESCAV. (0,26 M3), LARGURA DE 0,8 MA 1,5 M, EM SOLO DE 1A
CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NIVEL DE INTERFERENCIA. AF_02/2021

M3

11,78

4%(1,6*2,30,8) = 11,78

7.Sal

Sargeta e meio-fio / Boca de lobo

11,78

Senico

TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE AGUAS PLUVIAIS,
DIAMETRO DE 400 MM, JUNTA RIGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM
BAIXO NIVEL DE INTERFERENCIAS - FORNECIMENTO E
ASSENTAMENTO. AF _12/2015

8,00

1,6"4 = 6,4, POREM SERAO
NECESSARIOS 8 MANILHAS
POIS AO CORTAR NAO
CONSEGUE FAZER A EMENDA

Senico

REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA
(CAPACIDADE DA CAGAMBA DA RETRO: 0,26 M3/ POTENCIA: 88 HP),
LARGURA DE 0,8 A 1,5 M, PROFUNDIDADE ATE 1,5 M, COM SOLO DE 12
CATEGORIA EM LOCAIS COM BAIXO NVEL DE INTERFERENCIA.
AF_04/2016

M3

11,78

4%(1,6*2,3'0,8) = 11,78

7.Sal

7.Sal

Sargeta e meio-fio / Boca de lobo

8,00

Sargeta e meio-fio / Boca de lobo

11,78

Senvigo

CAIXA PARA BOCA DE LOBO COMBINADA COM GRELHA RETANGULAR,
EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSOES INTERNAS:
1,3X1X1,2 M. AF 12/2020

UN

7.5a|

Sargeta e meio-fio / Boca de lobo

Nivel 2

Senico

PAVIMENTACAO EM CBUO

e do material betuminoso, exclusive
transporte do material betuminoso)

Senvigo

m2

61,13

61,13M2 CONFORME PROJETO

6.CB|

CBUQ

61,13

Pintura de ligacéo (Execucéo e fornecimento do material betuminoso, exclusive
do material betuminoso)

m2

61,13

61,13M2 CONFORME PROJETO

6.CB|

CBUQ

61,13

Senico

TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 18 M?, EM VIA URBANA
PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020

TXKM

130,28

61,13*0,03*2,4(PESO
ESPECIFICO CBUQ)* 29,6KM =
130.28

6.CB|

CBUQ

130,28

Senvigo

EXECUGAO DE PAVIMENTO COM APLICAGAO DE CONCRETO
ASFALTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E
TRANSPORTE. AF_11/2019

M3

61,13*0,03 = 1,8339

6.CB|

CBUQ

Senvigo

CARGA DE MISTURA ASFALTICA EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M®
(UNIDADE: M3). AF_07/2020

M3

61,13*0,03 = 1,8339

6.CB|

CBUQ

Nivel 2

PROTECAO E SINALIZACAO

Senvigo

GUARDA-CORPO EXTERNO, ALTURA 130CM, EM TUBO GALVANIZADO,
COM COSTURA, DIAMETRO 2", ESP. 3MM, GRADIL COM DIVISAO
HORIZONTAL EM TUBO GALVANIZADO, COM COSTURA, DIAMETRO 1",
ESP. 3MM, EXCLUSIVE PINTURA

12,00

2*6=12

8.Prq

Protecdo e Sinalizagdo / Calcada

12,00

Senvigo

PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE FUNDO E ACABAMENTO (ESMALTE
SINTETICO GRAFITE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE PERFIL
METALICO EXECUTADO EM FABRICA (POR DEMAO). AF_01/2020

M2

31,20

4*6m*1,3m =31,2

8.Prd

Protecao e Sinalizagao / Calgada

31,20

PMv3.0.4



cA' VA PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDAD Grau di
MENU Sa Meméria de Célculo - OGU #PUB

& |APEL|DO DO EMPREENDIMENTO N° SICONV N° OPERACAO | |PROPONENTE / TOMADOR
PONTE SOBRE ADUELAS RUA PRUDENTE DE MORAES 0 0 icipio de ésia-MG
8
g
g - FRENTES DE OBRA: ta)
28 2
22 [y
Nivel Item Descricdo Unidade | Ouantidade Meméria de Calculo [ne] Aarupador de Eventos 1
_ | 239.164,22|
Nivel2 |1.9. CALCADA -
EXECUQAO DE PASSEIO (CALGADA) OU PISO DE CONCRETO COM
Servico [1.9.1. CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO M2 24,00 |6m*2m*2 = 24m2 Protecéo e Sinalizagdo / Calcada 24,00
CONVENCIONAL. ESPESSURA 6 CM. ARMADO. AF_08/2022
0 0j0 -

Guaranésia-MG

Local Responsavel Técnico

Nome: LARA MARCELINO MADEIRA
quinta-feira, 19 de outubro de 2023 CREA/CAU: MG 225533/D
Data ART/RRT:
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