MEMORIAL DESCRITIVO

1.Introducao

Este memorial se refere a obra de recapeamento sobre paralelepipedos da rua Nicolau
Antonio Nardi situada no bairro Parque do Trevo.

2. Descricao Geral do Sistema Viario Existente

Atualmente a rua existente possui um calgamento de paralelepipedo muito irregular. A
via ¢ acessada principalmente pelos moradores ndo possuindo grande fluxo. O trecho serad
pavimentado porque quando chove o mesmo fica liso e traz risco de acidente ao usudrio.

3. Placa de obra

O Executante construird “porta-placa”, no qual serdo colocadas as placas para
identificacdo da obra de acordo com as exigéncias do contratante, e das placas exigidas pela
legislagao profissional vigente, devendo a mesma ser na dimensao minima de 3,00m x 1,50m
conforme Manual de Placa de Obra da OGU.

4. Pintura de ligaciao

Definicao

Pintura de ligagdao — consiste na aplicacao de ligante betuminoso sobre a superficie de
base coesiva ou pavimento betuminoso anterior a execu¢do de uma camada betuminosa
qualquer, objetivando promover condigdes de aderéncia entre as camadas.

Condicoes gerais
O ligante betuminoso nao deve ser distribuido quando a temperatura ambiente estiver
abaixo de 10° C, ou em dias de chuva.

Condicoes especificas

Material

Os ligantes betuminosos empregados na pintura de ligacdo a emulsdo asfaltica tipo
RR-2C.

A taxa recomendada de ligante betuminoso residual ¢ de 0,3 /'m2 a 0,4 1/m2. Antes da
aplicacdo, a emulsao deverad ser diluida na propor¢do de 1:1 com agua a fim de garantir
uniformidade na distribui¢do desta taxa residual. A taxa de aplicacdo de emulsdo diluida ¢ da
ordem de 0,8 I/m2 a 1,0 I/m2.

A 4gua devera ser isenta de teores nocivos de sais acidos, alcalis, ou matéria organica,
e outras substancias nocivas.

Equipamento

Para a limpeza correta da superficie da base, usam-se o jato de ar comprimido de alta
pressao.

A distribuicao do ligante deve ser feita por carros equipados com bomba reguladora de

pressdo e sistema completo de aquecimento, que permitam a aplicacdo do
ligante betuminoso em quantidade uniforme.
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Execucao

A superficie a ser pintada devera se varrida, a fim de ser eliminado o p6 e todo e
qualquer material solto.

Aplica-se, a seguir, o ligante betuminoso adequado na temperatura compativel com o
seu tipo, na quantidade recomendada. A temperatura da aplicacdo do ligante betuminoso deve
ser fixada para cada tipo de ligante em funcdo da relagdo temperatura x viscosidade,
escolhendo-se a temperatura que proporcione viscosidade para espalhamento.

Apo6s aplicacao do ligante deve-se esperar o escoamento da agua e evaporagdo em
decorréncia da ruptura.

A pintura de ligacdao ¢ executada na pista inteira, em um mesmo turno de trabalho,
deixando-a fechada ao transito, sempre que possivel. Quando ndo, trabalha-se em meia pista,
fazendo-se a pintura de ligacdo da adjacente, logo que a pintura permita sua abertura ao
transito.

5. Concreto betuminoso

Definicao

Concreto Betuminoso — mistura executada a quente em usina apropriada, com
caracteristicas especificas, composta de agregado mineral graduado, material de enchimento
(filer) e ligante betuminoso, espalhada e comprimida a quente. A espessura sera de 3,00cm,
conforme projeto anexo.

Condicoes gerais

Nao sera permitida a execugao dos servigos, objeto desta Especificagao, em dias de
chuva.

O concreto betuminoso somente devera ser fabricado, transportado e aplicado quando
a temperatura ambiente for superior a 10° C.

Condicoes especificas

Material

Os materiais constituintes de concreto betuminoso sdo agregado graudo, agregado
mitdo, material de enchimento filer e ligante betuminoso, os quais devem satisfazer estas
Especificagdes e as especificagdes aprovadas pelo DNER.

Composicio da mistura

A composicao de concreto betuminoso deve satisfazer os requisitos do quadro seguinte
com as respectivas tolerancias no que diz respeito a granulometria e aos percentuais do ligante
betuminoso.

Peneira de malha quadrada % passando, em peso das faixas
. . . . | Abertura Tolerancias

Discriminagao Mm A B C fixasde
projeto

2” 50,8 100 - - -

157 38,1 95-100 100 - +7%

1” 25,4 75-100 95-100 - +7%

/% 19,1 60-90 80-100 100 +7%

Ve 12,7 - - 85-100 +7%
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3/8” 9,5 45-80 45-80 75-100 +7%
N°4 4,8 28-60 28-60 50-85 +5%
N°10 2,0 20-45 20-45 30-75 +5%
N°40 0,42 10-32 10-32 15-40 +5%
N°80 0,18 8-20 8-23-8 8-30 +2%
N° 200 0,074 3-8 5-10 +2%
4,0-7,0 4,5-7,5 4,5-9,0
Betume Soluvel no CS2 (+) |Camadade |Camadade |Camadasde #0,3%
% Ligagdo Ligagdo e Rolamento
(Binder) Rolamento

A faixa usada deve ser aquela, cujo didametro maximo ¢ igual ou inferior a 2/3 da
espessura da camada de revestimento.

Equipamento

Todo equipamento, antes do inicio da execug¢dao da obra, deverd ser examinado,
devendo estar de acordo com esta Especificagio. Os equipamentos requeridos sdo os
seguintes:

Depésito para ligante betuminoso

Os depositos para ligante betuminoso deverdao possuir dispositivos capazes de aquecer
o ligante nas temperaturas nesta Especificacdo. Estes dispositivos também deverdo evitar
qualquer superaquecimento localizado. Devera ser instalado um sistema de recirculagao para
o ligante betuminoso, de modo a garantir a circulagdo, desembaracada e continua, do depdsito
ao misturador, durante todo o periodo de operacdo. A capacidade dos depdsitos devera ser
suficiente para, no minimo, trés dias de servigo.

Depésito para agregado

Os silos deverao ter capacidade total de, no minimo, trés vezes a capacidade do
misturador e serdo divididos em compartimentos, dispostos de modo a separar e estocar,
adequadamente, as fragdes apropriadas do agregado. Cada compartimento devera possuir

dispositivos adequados de descarga. Havera um silo adequado para o filer, conjugado com
dispositivos para sua dosagem.

Usinas para misturas betuminosas

A usina deverd ser equipada com uma unidade classificadora de agregados, apos o
secador, dispor de misturador capaz de produzir uma mistura uniforme. Um termometro com
protecao metalica e escala de 90° a 210° C (precisdo + 1° C), devera ser fixado no dosador de
ligante ou na linha de alimenta¢do do asfalto, em local adequado, proximo a descarga do
misturador.
Podera, também, ser utilizada uma usina do tipo tambor/secador/misturador, provida de
coletor de po, alimentador de filer, sistema de descarga da mistura betuminosa com comporta,
ou alternativamente, em silos de estocagem. A usina devera possuir silos de agregados
multiplos, com pesagem dindmica (precisdo de + 5%) e assegurar a homogeneidade das
granulometrias dos diferentes agregados.

Caminhoées para transporte da mistura

Os caminhoes, tipos basculantes, para o transporte do concreto betuminoso, deverdao
ter cagambas metalicas, robustas, limpas e lisas, ligeiramente lubrificadas com 4gua e sabao,
oleo cru fino, 6leo parafinico, ou solucao de cal, de modo a evitar a aderéncia da mistura as
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chapas. A utilizacdo de produtos susceptiveis de dissolver o ligante betuminoso (6leo diesel,
gasolina etc.) nao serdao permitidos.

Equipamento para espalhamento

O equipamento para espalhamento e acabamento deverd ser constituido de
pavimentadoras automotrizes, capazes de espalhar e conformar a mistura no alinhamento,
cotas e abaulamento requeridos. As acabadoras deverdo ser equipadas com parafusos sem fim,
para colocar a mistura exatamente nas faixas, e possuir dispositivos rapidos e eficientes de
dire¢cdo, além de marchas para frente e para trds. As acabadoras deverdo ser equipadas com
alisadores e dispositivos para aquecimento, a temperatura requerida, para a colocag¢do da
mistura sem irregularidade.

Equipamento para a compressao

O equipamento para a compressdo sera constituido por rolo pneumatico e rolo
metalico liso, tipo tandem ou rolo vibratério. Os rolos pneumaticos, autopropulsores, devem
ser dotados de dispositivos que permitam a calibragem de variacdo da pressao dos pneus de
2,5 kgf/cm?2 a 8,4 kgf/cm2 (35 a 120psi).

O equipamento em operagao deve ser suficiente para comprimir a mistura a densidade
requerida, enquanto esta se encontrar em condi¢des de operacionalidade.

Execucao

Sendo decorridos mais de sete dias entre a execucdo da imprimagdo e a do
revestimento, ou no caso de ter havido transito sobre a superficie imprimada, ou, ainda ter
sido a imprimacao recoberta com areia, pd-de-pedra, etc., deverd ser feita uma pintura de
ligagdo.

Producio do concreto betuminoso
A producdo de concreto betuminoso ¢ efetuada em usinas apropriadas, conforme
anteriormente especificado.

Transporte de concreto betuminoso

O concreto betuminoso produzido devera ser transportado, da usina ao ponto de
aplicacdo, nos veiculos basculantes.

Quando necessario, para que a mistura seja colocada na pista a temperatura
especificada, cada carregamento devera ser coberto com lona ou outro material aceitavel, com
tamanho suficiente para proteger a mistura.

Distribuicido e compressao da mistura

A distribui¢do do concreto betuminoso deve ser feita por maquinas acabadoras.

Caso ocorram irregularidades na superficie da camada, estas deverdo ser sanadas pela adicao
manual de concreto betuminoso.

Ap6s a distribui¢do do concreto betuminoso, tem inicio a rolagem. Como norma geral,
a temperatura de rolagem ¢ a mais elevada que a mistura betuminosa possa suportar,
temperatura essa fixada, experimentalmente, para cada caso.

Caso sejam empregados rolos de pneus de pressdo variavel, inicia-se a rolagem com
baixa pressdo, a qual serd aumentada a medida que a mistura vai sendo compactada, e,
consequentemente, suportando pressdes mais elevadas.

A compressao sera iniciada pelos bordos, longitudinalmente, continuando em diregao
ao eixo da pista. Nas curvas, de acordo com a superelevagdo, a compressao deve comegar
sempre do ponto mais baixo para o mais alto. Cada passada de rolo deve ser recoberta na
seguinte de, pelo menos, metade da largura rolada. Em qualquer caso a operagdo de rolagem
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perdurard até o momento em que seja atingida a compactagdo especificada.

Durante a rolagem ndo serdo permitidas mudangas de direcdo e inversdes bruscas de
marcha, nem estacionamento do equipamento sobre o revestimento recém-rolado. As rodas do
rolo deverdo ser umedecidas adequadamente, e modo a evitar a aderéncia da mistura.

Abertura ao trafego

Os revestimentos recém-acabados deverdo ser mantidos sem trafego, até o seu
completo resfriamento.

Guaranésia, 13 de dezembro de 2023

Lara Marcelino Madeira
Engenheiro Civil - CREA MG
225533/D
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